


monumento

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni medie

medie

medie

cattive

CONDIZIONI

volta in laterizio

a terrazza impraticabile

muratura in mattoni faccia a vista e intonaco

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

TOTALI

S. EDILIZIA

mq

Porta Nuova - Edificata in forma di arco trionfale nel 1842 per consentire

l'accesso carrabile alla città da nord.

Caratteri originari

Elementi Difformi:

Segnaletica stradale e affissioni pubblicitarie; rappezzature dell'intonaco e

basamento in cemento

NOTE

Rif. FOTO n. g

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ACOMPARTO:

1UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

PIAZZA SALVIA sncn.

205

2 . PROGETTO

SI PRESCRIVE IL RIPRISTINO DEL PARAMENTO IN LATERIZIO FACCIA A VISTA E LA

RIMOZIONE DI SEGNALETICA ED AFFISSIONI PUBBLICITARIE

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

RESTAURO CONSERVATIVO

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



deposito - uffici  - cantina

negozi

abitazione

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

SEMINTERRATO

TERRA

PRIMO

SECONDO

TERZO

1

N°

ALLOGGI

2

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni medie

medie

medie

cattive

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista ed intonaco a calce

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

184

184

100

100

100

S. EDILIZIA

mq

668

Edificio ottocentesco, conserva caratteri originari

Lesioni strutturali diffuse

Elementi di pregio: cornici, paraste, marcadavanzali, finestre incorniciate (a

edicola)

Elementi difformi

- su Piazza Salvia: serrande metalliche al P.T.

- su circonv. levante: tubi pvc a vista, paravento in vetroresina

NOTE

Rif. FOTO n. a - h

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ACOMPARTO:

2UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

PIAZZA SALVIA

CIRCONV. LEVANTE

7, 8, 9, 10

26

n.

18

2 . PROGETTO

A.1.4 SENZA ALTERAZIONE DEI SETTI PORTANTI

B.3.1 - B.3.3

C.2.1 - C.2.2 - C.3.2  - C.3.5

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



magazzini e cantina

autorimessa, magazzini e servizi all'abitazione

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

INTERRATO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

medie

buone

buone

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

145

145

145

145

S. EDILIZIA

mq

580

Palazzo Micucci Cecchi - Edificio realizzato sulle mura urbiche in luogo di

precedenti manufatti. E' uno degli edifici più rappresentativi della

ricostruzione ottocentesca a Urbisaglia, di cui conserva significativi caratteri

architettonici.

Elementi di pregio: cornici, paraste, marcadavanzali, arconi al PT, cornice in

pietra dell'ingresso - interni di pregio con affreschi e stucchi

recentemente restaurata la copertura e le facciate.

Elementi difformi

su circonv. levante: tubo in eternit a vista, stuccatura a cemento del

paramento delle mura cittadine

NOTE

Rif. FOTO n. a - i

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ACOMPARTO:

3UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

PIAZZA SALVIA

CIRCONV. LEVANTE

11, 12, 13

25

n.

19

2 . PROGETTO

A.1.1

B.5.2 MANTENIMENTO SOLAI IN LEGNO

C.1.3 ADEGUAMENTO STUCCATURA CEMENTIZIA

C.3.2 ADEGUAMENTO CANALIZZAZIONI

D.1.2

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

RESTAURO CONSERVATIVO

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



cantina

laborat. artigianale e servizi all'abitazione

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

SEMINTERRATO

TERRA

PRIMO

SECONDO

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

buone

buone

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in legno e pianelle, manto in coppi - a terrazzo su ampl.

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

TOTALI

150

105

105

105

S. EDILIZIA

mq

465

Ristrutturata - unità rifusa con la n. 5

Ampliamento su circonv. levante con copertura a terrazzo - cornici e

marcadavanzali in facciata su via Buccolini

Elementi difformi

via Buccolini: aperture ridefinite, cornici in cemento

circonv. levante: porta metallica, tubi pvc, parapetto in tubo metallico

NOTE

Rif. FOTO n. b - l

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ACOMPARTO:

4UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

VIA BUCCOLINI

CIRCONV. LEVANTE

56

23, 24

n.

20

2 . PROGETTO

A.1.3 MANTENIMENTO ED ADEGUAMENTO CORPO AGGIUNTO

A.1.4 CONSENTITA LA VARIAZ. SISTEMA DISTRIB. INTERNO SENZA ALTERAZIONE DEI SETTI

MURARI PORTANTI

C.2.1 - C.2.2 ADEGUAMENTO PORTA AL SEMINTERRATO E P.T.

C.3.2 ADEGUAMENTO CANALIZZAZIONI

C.3.5 ADEGUAMENTO PARAPETTO

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



accessori dell'abitazione

abitazione e laboratorio artigianale

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

INTERRATO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

1

N°

ALLOGGI

6

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

buone

medie

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, copertura in parte a terrazza praticabile

intonaco cementizio e mattoni a faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

2TOTALI

93

93

75

75

S. EDILIZIA

mq

336

Unità ricostruita recentemente e sopraelevata

Rifusa con la n. 4

Comprende a sud una torre supersite della cinta muraria medioevale

Elementi difformi

via Buccolini: cornici travertino, avvolgibili in pvc alle finestre, serranda

metallica al P.T.; intonaco cementizio senza tinteggiatura - copertura a

terrazza

NOTE

Rif. FOTO n. b - l - m

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ACOMPARTO:

5UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

VIA BUCCOLINI

CIRCONV. LEVANTE

52, 54

21, 22

n.

21

2 . PROGETTO

A.1.3 MANTENIMENTO ED ADEGUAMENTO CORPO AGGIUNTO

A.1.4 CONSENTITA LA VARIAZ. SISTEMA DISTRIB. INTERNO SENZA ALTERAZIONE DEI SETTI

MURARI PORTANTI

B.5.7 ADEGUAMENTO CORNICI (TAV. N1A)

C.1.4 ADEGUAMENTO DEGLI INTONACI E DELLE  TINTEGGIATURE (C.1.6)

C.2.1 ADEGUAMENTO INFISSI

C.3.1 ADEGUAMENTO CORNICI

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



laborat. artigianale

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

SEMINTERRATO 2

SEMINTERRATO 1

TERRA

1

1

N°

ALLOGGI

3

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni cattive

cattive

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio, manto in tegole

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

2TOTALI

50

50

117

S. EDILIZIA

mq

217

Cortile di pertinenza pensile in cattivo stato di manutenzione, costituito dalle

partt. 21 e 22, con accessorio e manufatti precari

Elementi difformi

Via Buccolini: canna fumaria in eternit, sporto di gronda con tavelloni,

architravi in cemento, infissi fatiscenti.

Circonv. levante: sporti con tavelloni, architravi in cemento.

Tratto di mura urbiche, a scarpa, in cattivo stato di manutenzione.

NOTE

Rif. FOTO n. c - m - n

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ACOMPARTO:

6UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

VIA BUCCOLINI

CIRCONV. LEVANTE

46, 48, 50

20

n.

21

2 . PROGETTO

A.1.2 ELIMINAZIONE MANUFATTI PRECARI SUL CORTILE

A.2.11 AMMESSA RIDEFINIZIONE APERTURE VERSO IL CORTILE

C.1.3 PARAMENTI MURATURA A FACCIA VISTA

C.3.1 ADEGUAMENTO CORNICI E ARCHITRAVI IN CEMENTO

C.3.2 ADEGUAMENTO CANNA FUMARIA (TAV. N1A - N1B)

ADEGUAMENTO DEL PARAPETTO CON MURETTO DI MATTONI  ANALOGO ALLE

SOTTOSTANTI MURA

D.1.2 RISANAMENTO DEL TRATTO DI MURA URBICHE

D.1.3 - D.1.4

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



cantina

abitazione

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

SEMINTERRATO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

2

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni medie

medie

medie

medie

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

20

45

45

45

45

S. EDILIZIA

mq

200

Ristrutturata. Corpo aggiunto su mura urbiche

Cornici, marcadavanzali, portale modanato in cotto.

Elementi difformi

Via Buccolini: tubo del gas  sul portale modanato.

Circonv. levante: copertura del terrazzo in vetroresina con struttura metallica,

scarico pvc a vista.

Vedi scheda grafica allegata al comparto.

NOTE

Rif. FOTO n. c - n

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ACOMPARTO:

7UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

VIA BUCCOLINI 42, 44n.

23

2 . PROGETTO

A.1.3 MANTENIMENTO ED ADEGUAMENTO CORPO AGGIUNTO

C.3.2 ADEGUAMENTO CANALIZZAZIONI (SCARICHI E CONDOTTE GAS)

C.3.5 ADEGUAMENTO PENSILINA E PARAPETTO CON CARATTERISTICHE  DI

OMOGENEITA' ALLA CONTIGUA UNITA' A8

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



cantina

abitazione

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

SEMINTERRATO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni medie

medie

medie

cattive

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

intonaco a calce

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

25

50

50

50

S. EDILIZIA

mq

175

Caratteri originari. Corpo aggiunto su mura urbiche.

Elementi difformi

Via Buccolini: tubi pvc a vista

Circonv. levante: copertura del terrazzo in vetroresina con struttura metallica

fatiscente, avvolgibili in pvc, intonaco cementizio verso le mura senza

tinteggiatura.

Vedi scheda grafica allegata al comparto.

NOTE

Rif. FOTO n. c - n

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ACOMPARTO:

8UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

VIA BUCCOLINI 40n.

24

2 . PROGETTO

A.1.3 MANTENIMENTO ED ADEGUAMENTO CORPO AGGIUNTO

A.1.4 CONSENTITA LA VARIAZ. SISTEMA DISTRIB. INTERNO

A.1.6 CON ALLINEAMENTO ALLA GRONDA DELLA CONTIGUA UNITA' A7

C.3.2 ADEGUAMENTO SCARICHI

C.3.5 ADEGUAMENTO PENSILINA E PARAPETTO CON CARATTERISTICHE  DI

OMOGENEITA' ALLA CONTIGUA UNITA' A7

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



cantina

abitazione

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

SEMINTERRATO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

6

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni medie

cattive

CONDIZIONI

intonaco cementizio

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

86

86

86

86

S. EDILIZIA

mq

344

Ristrutturata

Elementi difformi

Via Buccolini: soglie in travertino e in graniglia, canna in eternit

Circonv. levante: tubi pvc a vista, infissi in alluminio, intonaco cementizio

Vedi scheda grafica allegata al comparto.

NOTE

Rif. FOTO n. d - n

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ACOMPARTO:

9UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

VIA BUCCOLINI 38n.

25

2 . PROGETTO

C.1.4 ADEGUAMENTO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE (C.1.6)

C.3.1 RIPRISTINO ELEMENTI ARCHITETTONICI

C.3.2 CANALIZZAZIONI E COMIGNOLI (TAV. N1A-N1B)

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



autorimessa

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

SEMINTERRATO

TERRA

PRIMO

2

N°

ALLOGGI

1

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

buone

buone

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, manto in coppi e terrazzo non praticab.

intonaco cementizio e tinta plastica

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

2TOTALI

93

83

83

S. EDILIZIA

mq

259

Ristrutturata con corpo aggiunto sopra le mura urbiche.

Elementi difformi

Via Buccolini: rivestimento plastico ed intonaco cementizio, soglie in

travertino, canna in eternit

Circonv. levante: grandi vetrate con infissi in alluminio, porta del garage in

metallo, parapetto metallico, rivestimento plastico.

Vedi scheda grafica allegata al comparto.

NOTE

Rif. FOTO n. d - o

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ACOMPARTO:

10UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

VIA BUCCOLINI

CIRCONV. LEVANTE

snc

19

n.

26

2 . PROGETTO

A.1.3 MANTENIMENTO ED ADEGUAMENTO CORPO AGGIUNTO

B.5.8 SUL CORPO AGGIUNTO

C.1.2 RIDEFINIZIONE APERTURE COME DA PROSPETTO ALLEGATO

C.1.4 ADEGUAMENTO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE (C.1.6)

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

1

N°

ALLOGGI

1

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni medie

cattive

CONDIZIONI

intonaco cementizio

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

52

45

S. EDILIZIA

mq

97

Ristrutturata. Corpo aggiunto sopra le mura urbiche.

Elementi difformi

Via Buccolini: canna in eternit, avvolgibili in pvc, cornici in travertino,

discendenti in pvc, intonaco cementizio

Circonv. levante:  infissi in alluminio, avvolgibili in pvc, parapetto metallico,

rivestimento plastico.

Vedi scheda grafica allegata al comparto.

NOTE

Rif. FOTO n. e - o - p

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ACOMPARTO:

11UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

VIA BUCCOLINI

CIRCONV. LEVANTE

36

18

n.

27 - 88

2 . PROGETTO

A.1.4 CONSENTITA LA VARIAZ. SISTEMA DISTRIB. INTERNO SENZA ALTERAZIONE DEI SETTI

MURARI - A.1.6 CONSENTITA LA TRASLAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA CON

CONTESTUALE ELIMINAZIONE DEL CORPO AGGIUNTO E DEL BALCONE, COME DA

C.1.2 RIDEFINIZIONE APERTURE COME DA PROSPETTO ALLEGATO

C.1.4 ADEGUAMENTO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE (C.1.6)

C.2.1 ADEGUAMENTO INFISSI ED AVVOLGIBILI

C.3.5 ADEGUAMENTO PARAPETTO

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



abitazione

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

2

N°

ALLOGGI

3

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni medie

medie

medie

cattive

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

intonaco a calce

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

2TOTALI

28

28

28

S. EDILIZIA

mq

84

Rifusa con le unità n. 11 del comparto A e n. 5 del comparto H.

Caratteri originari.

L'unità comprende la Porta di levante e  un cavalcavia su via Buccolini.

Balconi sovrastanti la Porta di cui con mensoloni in pietra quello a est.

Elementi difformi

Via Buccolini: soglie in travertino, avvolgibili in pvc, rattoppi in cemento al P.T.

Circonv. levante: avvolgibili in pvc, soglie in travertino, scarichi in pvc.

Vedi scheda grafica allegata al comparto.

NOTE

Rif. FOTO n. e - f

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ACOMPARTO:

12UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

VIA BUCCOLINI

CIRCONV. LEVANTE

34

17

n.

88

2 . PROGETTO

A.1.4 CONSENTITA LA VARIAZ. SISTEMA DISTRIB. INTERNO

B.5.2 RELATIVAMENTE AL SOLAIO DEL CAVALCAVIA

C.1.4 ADEGUAMENTO DEGLI INTONACI

C.2.1  ADEGUAMENTO INFISSI ED ELIMINAZIONE AVVOLGIBILI

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.


