


negozio - ingresso abitazione

abitazioni

abitazioni

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

1

N°

ALLOGGI

6

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

medie

buone

medie

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in c.a e laterizio, manto in coppi

intonaco cementizio e tinta plastica (vedi note)

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

2TOTALI

75

75

75

S. EDILIZIA

mq

225

Unità rifusa con le unità n. 8, n. 9 e n. 10

Ristrutturata

Elementi difformi:

porta d'ingresso in alluminio anodizz. bronzato; porta finestra a bandiera(su

Piazza Salvia); intonaco cementizio rustico al P.T.; tinta plastica tipo graffiato;

cornici in mattoni verniciate.

NOTE

Rif. FOTO n. a

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

GCOMPARTO:

1UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

PIAZZA SALVIA

CORSO GIANNELLI

17, 18

62, 64

n.

67

2 . PROGETTO

C.1.2  VEDI TAV. GRAFICA ALLEGATA AL COMPARTO

C.1.4 ADEGUAMENTO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE (C.1.6)

C.1.5   TRATTAMENTO OMOGENEO DELLE FACCIATE

C.2.1 - C.3.1

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



negozi

abitazioni

abitazioni

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

1

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

medie

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, copertura a terrazza praticabile

intonaco cementizio e tinta

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

64

52

52

S. EDILIZIA

mq

168

Ristrutturata

Elementi difformi:

serranda metallica al PT;

dimensioni finestre ed avvolgibili in plastica sulle stesse;

cornici in travertino;

insegna commerciale.

NOTE

Rif. FOTO n. b

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

GCOMPARTO:

2UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

C.SO GIANNELLI 58, 60n.

70

2 . PROGETTO

C.2.1 SOSTITUZIONE SERRANDE IN PLASTICA CON PERSIANE O SERRANDE IN LEGNO

VEDI TAV. GRAFICA ALLEGATA AL COMPARTO

C.3.1

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



negozi

abitazioni

abitazioni

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

1

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

buone

buone

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

88

88

88

S. EDILIZIA

mq

264

Ristrutturata

Elementi difformi:

cornice in travertino ingresso del negozio al PT;

insegna commerciale;

sopraelevazione in blocchi non intonacati sul retro verso cortile interno

NOTE

Rif. FOTO n. b

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

GCOMPARTO:

3UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

CORSO GIANNELLI 54, 56n.

75

2 . PROGETTO

C.1.4 E C.1.6 VERSO IL CORTILE

C.3.1

C.4.3

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



negozi

abitazioni

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO 1

N°

ALLOGGI

1

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

buone

medie

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

115

115

S. EDILIZIA

mq

230

Ristrutturata

Elementi di pregio:

murature in mattoni con partiture marcadavanzali;

cornici in cotto; arconi in cotto al PT

Elementi difformi:

architravature in c.a.; soglia in travertino;

ampliamento del vano di accesso al negozio al PT incorniciato con listelli in

laterizio;

su via Buccolini stuccatura dei mattoni e zoccolo in cemento

NOTE

Rif. FOTO n. c

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

GCOMPARTO:

4UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

CORSO GIANNELLI

TRAVERSA GIANNELLI

52

1

n.

78 - 79

2 . PROGETTO

C.1.2 VEDI TAV. GRAFICA ALLEGATA AL COMPARTO

C.3.1

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



abitazioni ed annessi

abitazioni

abitazioni

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

1

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni medie

medie

medie

cattive

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in legno e pianelle e manto, manto in coppi

intonaco a calce

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

32

32

32

S. EDILIZIA

mq

96

Ristrutturata

Unità rifusa con la n. 6

Elementi difformi:

soglia in granito del vano d'ingresso

NOTE

Rif. FOTO n. d

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

GCOMPARTO:

5UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

TRAVERSA GIANNELLI 3n.

80

2 . PROGETTO

C.1.6

C.3.1

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



autorimessa ed annessi all'abitazione soprastante

abitazioni

abitazioni

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni medie

medie

medie

cattive

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in legno e pianelle e manto, manto in coppi

intonaco a calce

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

30

30

30

S. EDILIZIA

mq

90

Ristrutturata e sopraelevata

Unità rifusa con la n. 5

Elementi difformi:

finestre con avvolgibili a stecche di legno verso est

NOTE

Rif. FOTO n. d

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

GCOMPARTO:

6UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

TRAVERSA GIANNELLI 5n.

81

2 . PROGETTO

C1.6

C.2.1 PERSIANE IN LEGNO

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



abitazioni  ed annessi - autorimessa

abitazioni

abitazioni

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

6

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

medie

medie

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, manto in coppi

intonaco cementizio rasato

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

120

120

120

S. EDILIZIA

mq

360

Ristrutturata e sopraelevata

Elementi difformi:

corpo aggiunto a nord; finestre con avvolgibili in plastica su via Buccolini;

inferriate;  arricciatura con boiacca di cemento su muratura in mattoni

faccia a vista (su via Buccolini).

NOTE

Rif. FOTO n. e

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

GCOMPARTO:

7UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

CORSO GIANNELLI

VIA BUCCOLINI

54

43

n.

76

2 . PROGETTO

A.1.3

C.1.4 ADEGUAMENTO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE (C.1.6)

C.3.1

C.2.1

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



autorimessa e servizi abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni medie

medie

medie

cattive

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, copertura a terrazza impraticabile

muratura mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

TOTALI

50

S. EDILIZIA

mq

50

Unità rifusa con le unità n. 1, n. 9 e n. 10

Unità di recente costruzione su cortile interno

Fontanella pubblica in disuso su prospetto

Elementi difformi: :

serranda metallica basculante; paramento incoerente; canna fumaria in

eternit

NOTE

Rif. FOTO n. f

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

GCOMPARTO:

8UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

VIA BUCCOLINI 45, 47n.

73

2 . PROGETTO

A.1.4

A.1.6

A.2.11

B.1.2

B.5.8 DOVRA' REALIZZARSI UN'UNICA COPERTURA A DUE FALDE, COMPRENDENTE

L'INTERA UNITA' RISTRUTTURATA

C.1.4 ADEGUAMENTO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE (C.1.6)

C.2.1

C.3.2

RIPRISTINO DELLA FONTANELLA PUBBLICA SU VIA PETRINI

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



autorimessa

abitazioni

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

buone

medie

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, manto in coppi

intonaco cementizio e tinta plastica

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

TOTALI

37

37

S. EDILIZIA

mq

74

Unità rifusa con le unità n. 1, n. 8 e n. 10

Ristrutturata

Elementi difformi:

serranda metallica avvolgibile al PT;

finestre con avvolgibili in plastica e cornici in travertino

tinteggiatura plastica

NOTE

Rif. FOTO n. a - f

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

GCOMPARTO:

9UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

PIAZZA SALVIA

VIA BUCCOLINI

14

49, 51

n.

69

2 . PROGETTO

C.1.6

C.2.1

C.3.1

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



autorimessa ed ingresso abitazione

abitazioni

abitazioni

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

2

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

buone

medie

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, manto in coppi

disomogenei (vedi note)

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

48

48

48

S. EDILIZIA

mq

144

Unità rifusa con le unità n. 1, n. 8 e n. 9

Ristrutturata

Elementi difformi:

serranda metallica avvolgibile al PT;

finestre con avvolgibili in plastica e cornici in travertino

balcone con soletta in c.a. fatiscente;

paramento esterno disomogeneo: zoccolatura in klinker, intonaco

cementizio e tinta plastica, listelli in klinker al P2

NOTE

Rif. FOTO n. a

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

GCOMPARTO:

10UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

PIAZZA SALVIA 15, 16n.

68 - 72

2 . PROGETTO

C.1.2 VEDI TAV. GRAFICA ALLEGATA AL COMPARTO

C.1.4 ADEGUAMENTO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE (C.1.6) ESTESO A TUTTA

LA FACCIATA

C.2.1 - C.3.1

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.


