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COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

COMPARTO: | M FOGLIO 20 PARTICELLA 45

UNITA'MIN. D'INTERVENTO: | 1 | VIASARACENI n. 14,1618
n.

Caratteri originari.
Elementi difformi: persiane in pvc, soglia in granito, rappezzi in cemento.

Rif. FOTO n. |a
1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO S. EDILIZIA  N° Ne
PIANO DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGGI | ABITANTI
TERRA abitazione ed accessori 60 1
PRIMO abitazione 60
B - CARATTERISTICHE FISICHE TOTAL 120 ] ]
ELEMENTI STRUTTURALI MATERIALI CONDIZIONI
STRUTTURE VERTICALI muratura in mattoni medie
STRUTTURE ORIZZONTALI solqio in legno e pianelle medie
COPERTURA solaio in legno e pianelle, manto in coppi medie
PARAMENTI ESTERNI muratura in mattoni faccia a vista cattive

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE | O Buone @ mebie. O camive]

2. PROGETTO (Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

CATEGORIA D'INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA

A|IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,
IGIENICO SANITARIO

B | STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

C.1.4 ADEGUAMENTO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE (C.1.4)
C|FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE C2.1

E INSEGNE C.3.1

D|SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

CONFERMATE
E | DESTINAZIONE D'USO




COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

COMPARTO: | M | FOGLIO 20 PARTICELLA 44

UNITA' MIN. D'INTERVENTO: | 2 | TRAVERSA SARACENI n. 1
n.

Elementi difformi: stilatura in cemento

Rif. FOTOn. |b
1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO S.EDILIZIA N° N°
PIANO DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGGI | ABITANTI
TERRA abitazione 43 1
PRIMO abitazione 43
B - CARATTERISTICHE FISICHE TOTAL 8é ] 0
ELEMENTI STRUTTURALI MATERIALI CONDIZIONI
STRUTTURE VERTICALI muratura in mattoni medie
STRUTTURE ORIZZONTALI solqio in legno e pianelle medie
COPERTURA solaio in legno e pianelle, manto in coppi medie
PARAMENTI ESTERNI muratura in mattoni faccia a vista medie

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE | O Buone @ mebie. O cammive]

2. PROGETTO (Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

CATEGORIA D'INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA

A|IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,
IGIENICO SANITARIO

B | STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

C|FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE
E INSEGNE

D|SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

CONFERMATE
E | DESTINAZIONE D'USO




COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

COMPARTO: | M | FOGLIO 20 PARTICELLA 41

UNITA'MIN. D'INTERVENTO: | 3 | TRAVERSA SARACENI  n. 57,9
n.

Ristrutturata.
Elementi difformi: facciate disomogenee con materiali vari (listelli, infonaco
cementizio), infissi metallici, avvoglibili in pvc, soglie in travertino.

Rif. FOTOn. |c
1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO S. EDILIZIA  N° Ne
PIANO DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGGI | ABITANTI
SEMINTERRATO accessori dell'abitazione 52
TERRA abitazione 52 1
B - CARATTERISTICHE FISICHE TOTAL 104 ] 4
ELEMENTI STRUTTURALI MATERIALI CONDIZIONI
STRUTTURE VERTICALI muratura in mattoni buone
STRUTTURE ORIZZONTALI solaio in c.a e laterizio buone
COPERTURA solaio in c.a e laterizio, manto in tegole buone
PARAMENTI ESTERNI infonaco cementizio e listelli medie

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE | ® Buone O mebie. O camive]

2. PROGETTO (Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

CATEGORIA D'INTERVENTO: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

Al.4
A|IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE, |4 |
IGIENICO SANITARIO VEDI TAV. GRAFICA ALLEGATA AL COMPARTO

B | STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

C.1.2 RIDEFINIZIONE APERTURE IN FACCIATA E ALLINEAMENTO LARGH. MAX 1,00 M
C|FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE VEDI TAV. GRAFICA ALLEGATA AL COMPARTO

E INSEGNE C.1.4 ADEGUAMENTO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE (C.1.6) CON
TRATTAMENTO OMOGENEQ DELLE FACCIATE-C.2.1 -C.3.1

D|SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

CONFERMATE
E | DESTINAZIONE D'USO




COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

COMPARTO: | M FOGLIO 20 PARTICELLA 42

UNITA'MIN.D'INTERVENTO: | 4 | TRAVERSA SARACENI  n. 11
VIA LEOPARDI n. 1214

Caratteri originari in facciata (paraste angolari, cornici, cornicione).
Elementi difformi: al P.T. apertura ridefinita per autorimessa con serranda
metallica, soglie in travertino.

Rif. FOTOn. |[d-e

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO S.EDILIZIA N° N°
PIANO DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGGI | ABITANTI
TERRA autorimessa ed abitazione 84

PRIMO abitazione 84 1
SECONDO abitazione 84

B - CARATTERISTICHE FISICHE TOTAL 252 ] 2
ELEMENTI STRUTTURALI MATERIALI CONDIZIONI
STRUTTURE VERTICALI muratura in mattoni medie
STRUTTURE ORIZZONTALI solqio in legno e pianelle medie
COPERTURA solaio in legno e pianelle, manto in coppi buone
PARAMENTI ESTERNI muratura in mattoni faccia a vista medie

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE | O Buone @ mebie. O cammive]

2. PROGETTO (Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

CATEGORIA D'INTERVENTO: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

A.l.4
A|IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE, |, ;

IGIENICO SANITARIO

B | STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

C.2.1
C|FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE C.3.1
E INSEGNE C33
D|SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI
CONFERMATE

E | DESTINAZIONE D'USO




COMUNE DI URBISAGLIA

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

COMPARTO:

M | FOGLIO 20 PARTICELLA 43 - 46

UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

TRAVERSA SARACENI n. 3

VIA LEOPARDI n. 10

Ricostruita. Con giardino annesso.

Elementi difformi: copertura in parte in eternit verso il giardino, canna fumaria
in eternit, avvoglibili in pvc, porta in alluminio, stilatura dei giunti a cemento,

accesso rimessa con serranda metallica

Su via Saraceni copertura in parte a terrazza.

Rif. FOTO n. |f

1.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO S. EDILIZIA  N° Ne

PIANO

DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGGI | ABITANTI

SEMINTERRATO

autorimessa ed accessori 202

TERRA abitazione

202 3

PRIMO abitazione

202

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENTI STRUTTURALI MATERIALI

TOTALI 606 3 12

CONDIZIONI

STRUTTURE VERTICALI

muratura in mattoni buone

STRUTTURE ORIZZONTALI

solaio in c.a e laterizio buone

COPERTURA

solaio in c.a e laterizio, manto in tegole - in parte a terrazzo buone

PARAMENTI ESTERNI

muratura f. a v. e rivestimento plastico sul cortile buone

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE | ® Buone O mebie. O cammive]

2.

PROGETTO (Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

CATEGORIA D'INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA

A

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,
IGIENICO SANITARIO

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

C

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE
E INSEGNE

C.2.1
C.3.1 SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN ETERNIT CON COPPI
C32
C35

D

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CONFERMATE




