


laborat. artigianale e autorimessa

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

2

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni medie

buone

buone

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, manto in coppi

intonaco cementizio e muratura a faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

63

63

63

S. EDILIZIA

mq

189

Ristrutturata.

Aperture ridefinite

Elementi difformi: comignolo in eternit, avvolgibili in plastica, infissi in metallo,

soglie in travertino. Paramenti disomogenei. Zoccolatura in cemento al

rustico.

NOTE

Rif. FOTO n. a

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

NCOMPARTO:

1UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

VIA LEOPARDI 7, 9, 11n.

100

2 . PROGETTO

A.1.4

C.1.2 POSSIBILITA' DI RIDEFINIZIONE DELLE APERTURE IN FACCIATA LEGATA ALLA

EVENTUALE RISTRUTTURAZIONE INTERNA. LARGH.  MAX 1,00 M, ALTEZZA COME

PREESISTENTI, CON ALLINEAMENTO - C.1.4 ADEGUAMENTO DEGLI INTONACI E DELLE

TINTEGGIATURE (C.1.6) CON TRATTAMENTO OMOGENEO DELLE FACCIATE - C.2.1

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

1

N°

ALLOGGI

3

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

buone

medie

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, manto in coppi

intonaco cementizio e listelli in cotto

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

57

57

S. EDILIZIA

mq

114

Ristrutturata.

Aperture ridefinite.Paramenti disomogenei: al P.T. intonaco e zoccolatura in

travertino, al P.1 listello in cotto.

Elementi difformi: avvolgibili in plastica, soglie in travertino.

Intonaco al P.T. lesionato.

NOTE

Rif. FOTO n. b

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

NCOMPARTO:

2UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

TRAVERSA  LEOPARDI

TRAVERSA PICCININI

2, 4

6

n.

99

2 . PROGETTO

C.1.5 TRATTAMENTO OMOGENEO DELLE FACCIATE: INTONACO (C.1.4) E

TINTEGGIATURA (C.1.4) CONFORME ESTESO ANCHE ALL'INTRADOSSO DELLO SPORTO DI

GRONDA

C.2.1

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



abitazione e autorimessa

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

2

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni medie

buone

buone

medie

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, manto in coppi

intonaco cementizio e muratura a faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

86

86

86

S. EDILIZIA

mq

258

Ristrutturata. Cornicione originale.

Aperture ridefinite su via Piccinini.

Elementi difformi: serranda metallica, infisso  in alluminio, avvolgibili in

plastica, soglie in travertino. Paramenti disomogenei con intonaco

cementizio su via Piccinini. Terrazzo sul tetto con copertura e tamponamento

in vetroresina.

NOTE

Rif. FOTO n. c

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

NCOMPARTO:

3UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

TRAVERSA PICCININI 8, 10n.

98

2 . PROGETTO

A.1.3 MANTENIMENTO DEL TERRAZZO CON ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CUI ALLA

TAV. N1B

C.1.2 RIALLINEAMENTO DELLE APERTURE IN FACCIATA DEL P.1 ALLE SOVRASTANTI

C.2.1

C.1.4 ADEGUAMENTO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE (C.1.6) ANCHE SUL

PROSPETTO LATERALE

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



museo

museo

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

buone

buone

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, manto in coppi

intonaco cementizio

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

TOTALI

226

226

S. EDILIZIA

mq

452

Unità recentemente ristrutturata ad uso museale.

Edificio pubblico, già caserma, scuola etc.

Elementi difformi:

su Via Leopardi: portale con scale in pietra di Trani, tamponato all'inteno. La

stessa facciata è disomogenea per intonaco parziale al P.T.

su Traversa Piccinini: muro di cinta in cattive condizioni e cancellata di

ingresso di carattere provvisorio.

NOTE

Rif. FOTO n. g

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

NCOMPARTO:

4UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

TRAVERSA PICCININI

VIA LEOPARDI

12

19, 21

n.

96 - 192

2 . PROGETTO

C.1.4 ADEGUAMENTO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE (C.1.6) CON

TRATTAMENTO OMOGENEO DELLE FACCIATE

C.3.1 PER RIPRISTINO DEL PORTALE SU VIA LEOPARDI

C.3.5 ADEGUAMENTO DEL CANCELLO ED INFERRIATE

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



laboratorio artigianale e accessori dell'abitazione

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

2

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni cattive

cattive

cattive

cattive

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

2TOTALI

55

55

55

S. EDILIZIA

mq

165

Caratteri originari.

Elementi difformi: aperture ridefinite al P.T. (loboratorio artigianale), Tubo pvc

a vista, tinteggiatura impropria del portale in cotto, soglie in travertino.

NOTE

Rif. FOTO n. d

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

NCOMPARTO:

5UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

TRAVERSA PICCININI 14, 16n.

92

2 . PROGETTO

C.1.2 RIDIMENSIONAMENTO DELLE APERTURE AL P.T. CON ALLINEAMENTO ALLE

SOVRASTANTI E RIPRISTINO  DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI TRADIZIONALI

C.3.1

C.3.2

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



abitazione ed accessori

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni medie

medie

medie

cattive

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

intonaco a calce e cemento

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

56

56

56

S. EDILIZIA

mq

168

Caratteri originari.

Elementi difformi: zoccolatura in cemento al rustico, intonaco cementizio al P.

T., soglie in travertino.

NOTE

Rif. FOTO n. e

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

NCOMPARTO:

6UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

VIA PETRINI 30, 32n.

93

2 . PROGETTO

C.1.4 ADEGUAMENTO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE (C.1.6)

C.3.1

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



autorimessa e deposito

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

TERRA

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni

cattive

CONDIZIONI

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

51

51

51

S. EDILIZIA

mq

153

Elementi difformi: aperture ridefinite al P.T. con architrave in cemento, scarico

pvc a vista

NOTE

Rif. FOTO n. e

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

NCOMPARTO:

7UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

VIA PETRINI 34, 36, 38n.

94

2 . PROGETTO

C.1.4 ADEGUAMENTO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE (C.1.6)

C.3.2

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



accessori dell'abitazione

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni medie

medie

medie

medie

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in c.a e laterizio, copertura a terrazza praticabile

intonaco cementizio

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

31

31

31

S. EDILIZIA

mq

93

Ristrutturato.

Copertura a terrazzo

Elementi difformi: intonaco cementizio con zoccolatura al rustico.

NOTE

Rif. FOTO n. f

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

NCOMPARTO:

8UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

VIA LEOPARDI 23n.

95

2 . PROGETTO

C.1.4 ADEGUAMENTO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE (C.1.6)

C.3.3 RIPRISTINO DEL CORNICIONE

C.3.5 ADEGUAMENTO TERRAZZA E PARAPETTO A MODELLI CONFORMI

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



centro culturale ed accessori all'abitazione

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

4

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni medie

medie

CONDIZIONI

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

130

130

130

S. EDILIZIA

mq

390

Caratteri originari.

Cortile di pertinenza.

Elementi difformi: Apertura ridefinita al P.T., infissi in alluminio, pluviale in pvc

sul cortile

NOTE

Rif. FOTO n. h

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

NCOMPARTO:

9UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

VIA LEOPARDI 13, 15, 17n.

97

2 . PROGETTO

C.1.2  RIDIMENSIONAMENTO DELLE APERTURE IN FACCIATA AL P.T. CON RIPRISTINO

DELLE CORNICI IN COTTO PREESISTENTI

C.1.4 ADEGUAMENTO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE (C.1.6) CON

MANTENIMENTO DELLE CORNICI IN COTTO - C.2.1

UNITA' VINCOLATA DA ANNETTERE AL MUSEO (VEDI TAVOLA 3 DEL PIANO)

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.


