


accessori dell'abitazione

negozi

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

SEMINTERRATO

TERRA

AMMEZZATO

PRIMO

2

3

N°

ALLOGGI

10

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni cattive

medie

medie

cattive

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

5TOTALI

100

334

334

334

S. EDILIZIA

mq

1102

Edificio storico dell'800 con portico

Rifuso con unità n. 6

Elementi di Pregio:

loggiato con volte a vela e nervature, cornici, cornicione, paramento in

mattoni con partiture

Elementi Difformi: soglie in travertino, infissi e serrande metalliche, parziali

rifacimenti in cemento in facciata, avvolgibili e scarichi in pvc, ampliamento

finestre, canna fumaria in eternit sul retro

Sul retro passaggi pensili con copertura in eternit (vedi comparto Q - Unità

n.1)

NOTE

Rif. FOTO n. a

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

PCOMPARTO:

1UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

C.SO GIANNELLI

VIA CASTELLANI

22 - 34

2

n.

108

2 . PROGETTO

ADEGUAMENTO A MODELLI CONFORMI DEI PUNTI,  SUL RETRO, IN COMUNE CON

L'UNITA' Q1 - VEDI TAV. GRAFICA ALLEGATA AL COMPARTO

C.1.2 RIDEFINIZIONE FINESTRE SU VIA CASTELLANI (VEDI TAV. GRAFICA ALLEGATA AL

COMPARTO)

C.1.3 - C.2.1 - C.3.1 - C.4.3

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

RESTAURO CONSERVATIVO - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



abitazione ed accessori

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

1

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni cattive

medie

medie

cattive

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

2TOTALI

109

109

109

S. EDILIZIA

mq

327

Conserva caratteri originari - cornici alle finestre e marcadavanzali

Ristrutturazioni parziali con ridefinizione apertura al P.T.

Elementi difformi: chiusura parziale di porta con rappezzi in malta cementizia,

scarichi in pvc

NOTE

Rif. FOTO n. b

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

PCOMPARTO:

2UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

VIA CASTELLANI

VIA BUCCOLINI

4, 6, 8

35

n.

109

2 . PROGETTO

C.1.2 RIDEFINIZIONE ED ALLINEAMENTO APERTURE AL P.T. (VEDI TAV. GRAFICA

ALLEGATA AL COMPARTO)

C.1.4  INTONACO E  TINTEGGIATURA (C.1.6)

C.3.2

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

1

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni cattive

cattive

cattive

cattive

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

15

15

S. EDILIZIA

mq

30

Condizioni originarie

Rappezzi in malta cementizia, scarichi in pvc

NOTE

Rif. FOTO n. c

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

PCOMPARTO:

3UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

VIA BUCCOLINI 33n.

111

2 . PROGETTO

A.1.4 PER RIFUSIONE ED OMOGENEIZZAZIONE ALLA UNITA' CONTIGUA N. 4

B.1.2 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARZIALE PER CONSOLIDAMENTO STATICO, CON

USO DI MATERIALI DI RECUPERO ED ANALOGHI. SENZA VARIAZIONE DI VOLUME

C.1.2  PER ALLINEAMENTO APERTURE  - VEDI TAV. GRAFICA ALLEGATA AL COMPARTO

UNITA' VINCOLATA (VEDI TAVOLA 3 DEL PIANO)

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



accessori dell'abitazione

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni cattive

cattive

cattive

cattive

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

41

41

15

S. EDILIZIA

mq

97

Caratteri originari.

Molto degradata, unità in disuso

NOTE

Rif. FOTO n. d

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

PCOMPARTO:

4UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

VIA BUCCOLINI

TRAVERSA OSPEDALE

29, 31

5

n.

112

2 . PROGETTO

A.1.4 PER RIFUSIONE ED OMOGENEIZZAZIONE ALLA UNITA' CONTIGUA N. 3

A.1.6 ALLINEAMENTO DI GRONDA CON L'UNITÀ CONTIGUA 3

B.1.2 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARZIALE PER CONSOLIDAMENTO STATICO, CON

USO DI MATERIALI DI RECUPERO ED ANALOGHI.

C.1.2  RIDEFINIZIONE ED ALLINEAMENTO APERTURE  CON LA CONTIGUA UNITÀ N. 3 -

LARGH. MAX 1 M - VEDI TAV. GRAFICA ALLEGATA AL COMPARTO

UNITA' VINCOLATA (VEDI TAVOLA 3 DEL PIANO)

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



abitazione ed accessori

abitazione

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

TERZO

1

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni cattive

cattive

cattive

cattive

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

24

24

24

24

S. EDILIZIA

mq

96

Caratteri originari, casa torre
NOTE

Rif. FOTO n. f

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

PCOMPARTO:

5UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

TRAVERSA OSPEDALE 3n.

113

2 . PROGETTO

B.5.2

UNITA' VINCOLATA (VEDI TAVOLA 3 DEL PIANO)

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



cantina

negozi

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

INTERRATO

TERRA

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

medie

medie

medie

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

ferro e volte in laterizio, copertura a terrazza praticabile

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

TOTALI

36

36

S. EDILIZIA

mq

72

Unità costruita di recente.

Rifusa con la n. 1.

Copertura a terrazzo

Elementi difformi: scarichi pluviali in pvc.

NOTE

Rif. FOTO n. e

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

PCOMPARTO:

6UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

TRAVERSA  OSPEDALE 1n.

110

2 . PROGETTO

C.3.2

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.


