


abitazione ed accessori

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni medie

medie

medie

cattive

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

58

58

58

S. EDILIZIA

mq

174

Ristrutturata. Interventi disomogenei.

Elementi difformi: passaggi pensili di collegamento alla unità 1 del comparto

P, in c.a. e laterizio con copertura in eternit.

Canna fumaria esterna in eternit, soglie in travertino, rappezzi in cemento

NOTE

Rif. FOTO n. a - b

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

QCOMPARTO:

1UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

TRAVERSA  OSPEDALE 4n.

115

2 . PROGETTO

A.1.3 MANTENIMENTO DEI PONTI SU TRAVERSA OSPEDALE CON ADEGUAMENTO PER TIPI

E MATERIALI CONFORMI - VEDI TAV. GRAFICA ALLEGATA AL COMPARTO

C.1.2 ALLINEAMENTO APERTURE  -  LARGH. MAX 1,00 M

C.1.4  INTONACO E  TINTEGGIATURA (C.1.6)

C.3.2

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



accessori dell'abitazione

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni cattive

cattive

cattive

cattive

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

25

25

25

S. EDILIZIA

mq

75

Caratteri originari.

Unità in disuso.

NOTE

Rif. FOTO n. a

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

QCOMPARTO:

2UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

TRAVERSA OSPEDALE 6,  8n.

116

2 . PROGETTO

A.1.4

B.1.2 PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PER CONSOLIDAMENTO STATICO, CON

MATERIALI DI RECUPERO E ANALOGHI. SENZA VARIAZIONE DI VOLUME E/O SUPERFICI

C.1.2  ALLINEAMENTO APERTURE - LARGH. MAX 1,00 M

C.1.4  INTONACO E  TINTEGGIATURA (C.1.6)

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

1

N°

ALLOGGI

4

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

buone

buone

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

35

35

S. EDILIZIA

mq

70

Ristrutturata.

Elementi difformi: infissi in alluminio anodizzato; sporto di gronda in c.a.

NOTE

Rif. FOTO n. a - d

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

QCOMPARTO:

3UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

TRAVERSA  OSPEDALE

VIA BUCCOLINI

10

27

n.

117

2 . PROGETTO

C.2.1 SOSTITUZIONE INFISSI DIFFORMI

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



autorimessa ed accessori dell'abitazione

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

1

N°

ALLOGGI

2

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni medie

medie

medie

cattive

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

muratura pietra e mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

2TOTALI

99

99

87

S. EDILIZIA

mq

285

Condizioni originarie.

Aperture incorniciate, marcadavanzali, paraste angolari.

Elementi difformi: ridefinizione apertura al P.T. per autorimessa con porta in

metallo e cornice in cemento. Scarico in eternit e pvc.

NOTE

Rif. FOTO n. c - f

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

QCOMPARTO:

4UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

VIA BUCCOLINI

TRAVERSA BUCCOLINI

25

3, 5, 6

n.

118

2 . PROGETTO

C.2.1

C.3.1 CORNICE IN COTTO SU PORTA CARRABILE

C.3.2

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



autorimessa ed accessori dell'abitazione

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

4

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

buone

buone

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

46

46

46

S. EDILIZIA

mq

138

Unità ristrutturata.

Elementi difformi: Soglie in travertino, apertura autorimessa con porta in

metallo, rappezzi in cemento

NOTE

Rif. FOTO n. e

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

QCOMPARTO:

5UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

TRAVERSA  BUCCOLINI

TRAVERSA  OSPEDALE

1

2

n.

114

2 . PROGETTO

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PENSILINA SU PORTA DI INGRESSO CON ANALOGA

(LEGGERA) SU MENSOLE IN LEGNO  - VEDI TAV. GRAFICA ALLEGATA AL COMPARTO

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.


