


edificio per il culto religioso

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni medie

buone

medie

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

TOTALI

242

S. EDILIZIA

mq

242

Edificio monumentale di culto  .

Note storiche:

Chiesa dedicata alla Vergine SS. dell'Addolorata (sec. XV).

Costruita in mattoni con contrafforti sul lato nord.

Facciata ricostruita arretrata (1886) per allineamento al nuovo tracciato

viario (c.so Giannelli).

Il campanile, parzialmente demolito è restaurato nei due lati superstiti.

Il portale, in calcare bianco è di origine romana.

L'interno è ad unica navata con abside, con resti di affreschi

cinquecenteschi; la copertura è sorretta da capriate lignee.

NOTE

Rif. FOTO n. a

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

RCOMPARTO:

1UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

CORSO GIANNELLI sncn.

C

2 . PROGETTO (Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

RESTAURO CONSERVATIVO - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



abitazione e laboratorio artigianale in disuso

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

2

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni cattive

cattive

medie

cattive

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

2TOTALI

43

43

43

S. EDILIZIA

mq

129

Caratteri originari.

Elementi difformi: soglie in travertino, intonaco cementizio al P.T. Apertura

ridefinita al P.T.

NOTE

Rif. FOTO n. b - d

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

RCOMPARTO:

2UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

TRAVERSA  BUCCOLINI

VIA BUCCOLINI

2

23

n.

154

2 . PROGETTO

A.1.4

C.1.4 E C.1.6 INTONACO E TINTEGGIATURA SUI FRONTI

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



abitazione

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

5

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

buone

buone

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

65

65

65

S. EDILIZIA

mq

195

Unità ristrutturata. Cortile di pertinenza con corpo aggiunto.

Accessorio al P.T. prospicenti il cortile con copertura a terrazza.

Elementi difformi: zoccolatura in cemento al rustico, soglie in travertino

NOTE

Rif. FOTO n. d

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

RCOMPARTO:

3UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

VIA BUCCOLINI 19, 21n.

155 - 157

2 . PROGETTO

C.1.3  ELIMINAZIONE  DELLO ZOCCOLO E DELLA CORNICE DELLA PORTA DI INGRESSO E

OMOGENEIZZAZIONE DELLA FACCIATA

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



abitazione e autorimessa

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

TERRA

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

2

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

buone

buone

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, manto in coppi - in parte a terrazza

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

84

84

84

S. EDILIZIA

mq

252

Ristrutturata. Copertura parzialmente a terrazza.

Elementi difformi: Apertura ridefinita e ampliata al P.T. per autorimessa con

serranda metallica . Porta d'ingresso in alluminio. Zoccolatura in cemento al

rustico. Stilatura dei giunti con malta cementizia.

NOTE

Rif. FOTO n. c - f

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

RCOMPARTO:

4UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

VIA BUCCOLINI 13, 15, 17n.

159

2 . PROGETTO

C.1.3  ELIMINAZIONE  DELLO ZOCCOLO E OMOGENEIZZAZIONE DELLA FACCIATA

C.2.1 PORTA D'INGRESSO

C.3.5 ADEGUAMENTO PARAPETTO TERRAZZA

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



accessori dell'abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO 1

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni cattive

cattive

cattive

cattive

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

65

65

S. EDILIZIA

mq

130

Caratteri originari.
NOTE

Rif. FOTO n. f

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

RCOMPARTO:

5UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

VIA BUCCOLINI 9, 11n.

160

2 . PROGETTO

C.1.4 E C.1.6 INTONACO E TINTEGGIATURA SUI FRONTI

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



accessori dell'abitazione e ufficio

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

1

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni cattive

cattive

medie

cattive

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

2TOTALI

112

112

112

S. EDILIZIA

mq

336

Caratteri originari. Paraste angolari, cornici marcadavanzali.

Sopraelevazione su via Buccolini.

Elementi difformi: al P.T. infissi e serranda scorrevole metallici, insegna

pubblicitaria a cassettone. Soglie in travertino.

NOTE

Rif. FOTO n. e - h

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

RCOMPARTO:

6UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

VIA BUCCOLINI

PIAZZA GARIBALDI

1, 3,  5, 7

5

n.

164

2 . PROGETTO

A.1.4

C.1.2 RIDEFINIZIONE ED ALLINEAMENTO DELLE APERTURE AL  P.T. SU PIAZZA GARIBALDI -

VEDI TAVOLA GRAFICA ALLEGATA AL COMPARTO

C.4.3

C.4.4

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



negozi

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

1

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

buone

buone

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

74

74

74

S. EDILIZIA

mq

222

Ristrutturata.

Elementi difformi: al P.T. apertura ridefinita, insegna pubblicitaria a

cassettone, bacheche. Comignolo in eternit. Balcone con soletta in c.a. su

mensole.

NOTE

Rif. FOTO n. h

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

RCOMPARTO:

7UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

PIAZZA GARIBALDI 3, 4n.

163

2 . PROGETTO

A.1.4 MANTENIMENTO BALCONE CON RIDIMENSIONAMENTO A N. 2 TERRAZZINI DI

PROFONDITÀ MAX 1 M.

C.3.2

C.4.3

C.4.4

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



negozi

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

buone

medie

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, manto in coppi - parte a terrazza

intonaco cementizio e tinta plastica

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

TOTALI

68

68

68

S. EDILIZIA

mq

204

Unità rifusa con la n. 9.

Ristrutturata.

Marcadavanzale e bugnato al P.T., paraste angolari, cornicione.

Elementi difformi: intonaco cementizio con pittura plastica, infissi in alluminio,

serrande scorrevoli in metallo, comignoli in elementi in cemento

prefabbricati, bacheca. Insegna pubblicitaria.

NOTE

Rif. FOTO n. g - h

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

RCOMPARTO:

8UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

PIAZZA GARIBALDI

C.SO GIANNELLI

1, 2

2, 4

n.

162

2 . PROGETTO

C.1.4 ADEGUAMENTO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE (C.1.6)

C.3.2

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



negozi

abitazione

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

TERZO

1

1

N°

ALLOGGI

4

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

buone

medie

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, manto in coppi

intonaco cementizio

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

2TOTALI

54

54

54

54

S. EDILIZIA

mq

216

Unità rifusa con la n. 8.

Ricostruita e sopraelevata.

Elementi difformi:

aperture ridefinite, soglie in travertino, infisso e serranda in metallo (P.T.),

avvolgibili in pvc, intonaco cementizio con tinta plastica.

Cornicione in cemento.

NOTE

Rif. FOTO n. g

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

RCOMPARTO:

9UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

CORSO GIANNELLI 6, 8n.

161

2 . PROGETTO

C.1.4 ADEGUAMENTO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE (C.1.6)

C.2.1

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



negozi

abitazione

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

TERZO

1

1

1

N°

ALLOGGI

6

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

buone

medie

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, manto in coppi

intonaco cementizio e rivestimento in travertino

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

3TOTALI

177

118

118

118

S. EDILIZIA

mq

531

Ristrutturato e sopraelevato.

Elementi difformi:

al P.T. aperture ridefinite ed ampliate con infissi e serrande metalliche;

rivestimento in travertino.

Ai piani superiori: intonaco cementizio graffito a conci, cornici

marcadavanzale ricostruite con listelli in laterizio.

Cornicione in cemento.

NOTE

Rif. FOTO n. g

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

RCOMPARTO:

10UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

CORSO GIANNELLI 10, 12, 14n.

158

2 . PROGETTO

C.1.4 ADEGUAMENTO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE (C.1.6)

C.3.1 E C.3.3: RIMOZIONE RIVESTIMENTO  E SOSTITUZIONE  DELLE CORNICI A LISTELLI

CON ELEMENTI CONFORMI

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



cantina

negozi

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

INTERRATO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

4

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

CONDIZIONI

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

50

163

163

163

S. EDILIZIA

mq

539

Caratteri originari. Cornici, portale, marcadavanzali, cornicione a dentelli,

cornici ad edicola alle finestre.

Elementi difformi: al P.T. infissi in alluminio e serrande metalliche a maglie,

soglie in travertino.

NOTE

Rif. FOTO n. a

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

RCOMPARTO:

11UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

CORSO GIANNELLI 16, 18, 20n.

156

2 . PROGETTO

C.2.1

C.3.1 SOSTITUZIONE SOGLIE-GRADINI AL P.T. ATTUALMENTE IN LASTRE CON ELEMENTI IN

MASSELLO (COTTO O PIETRA)

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.


