


negozi

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO 1

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni medie

medie

medie

cattive

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

misto intonaco cementizio e muratura a faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

156

156

S. EDILIZIA

mq

312

Ristrutturata parzialmente

Cornice di gronda a dentelli.

Elementi difformi: aperture ridefinite ed ampliate, serrande metalliche e

cornici in travertino, intonaco cementizio al rustico, architravi in cemento.

NOTE

Rif. FOTO n. a

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

SCOMPARTO:

1UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

CORSO GIANNELLI

TRAVERSA PICCININI

19, 21, 23

1, 3

n.

146

2 . PROGETTO

A.1.4

A.2.11

C.1.2

C.1.4 ADEGUAMENTO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE (C.1.6) NEI DUE

PROSPETTI PROSPICIENTI VIE PUBBLICHE

C.2.2

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA  - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



cantina

negozi

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

INTERRATO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

2

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

mista muratura in mattoni e c.a. buone

buone

buone

buone

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

30

70

70

70

S. EDILIZIA

mq

240

Ricostruita

Elementi difformi: serranda metallica

NOTE

Rif. FOTO n. a - b

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

SCOMPARTO:

2UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

CORSO GIANNELLI 13, 15, 17n.

147 - 148

2 . PROGETTO

C.2.2

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



cantina

negozi

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

INTERRATO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni medie

cattive

cattive

cattive

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

30

62

62

62

S. EDILIZIA

mq

216

Caratteri originari.

Ampliamento sul cortile retrostante

Portale, cornici, marcadavanzali, cornicione con beccatelli.

Elementi difformi: apertura ridefinita ed ampliata al PT, cornice con listelli,

infisso metallico.

NOTE

Rif. FOTO n. a - b

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

SCOMPARTO:

3UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

CORSO GIANNELLI 9, 11n.

149

2 . PROGETTO

C.1.2 - VEDI TAVOLA GRAFICA ALLEGATA AL COMPARTO

C.3.1  ADEGUAMENTO CORNICE IN LISTELLI

C.2.2

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA  - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



cantina

negozi

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

INTERRATO

TERRA

PRIMO

SECONDO

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

medie

medie

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

misto murat. in mattoni faccia a vista e rivestimento travertino

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

TOTALI

50

90

90

90

S. EDILIZIA

mq

320

Unità rifusa con la n. 8.

Ristrutturata al PT.

P1 e P2 in condizioni originarie.

Elementi di pregio: cornicione con beccatelli, finestre incorniciate,

marcadavanzali, paraste angolari.

Elementi difformi: al PT apertura ridefinita ed ampliata, rivestimento in

travertino, infisso in alluminio e serranda metallica, pluviale in pvc

NOTE

Rif. FOTO n. a - b

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

SCOMPARTO:

4UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

CORSO GIANNELLI 7n.

150

2 . PROGETTO

C.1.2 - VEDI TAVOLA GRAFICA ALLEGATA AL COMPARTO

C.2.2

C.3.1  RIMOZIONE RIVESTIMENTO AL P.T. E RIPRISTINO INTONACO E TINTEGGIATURA

C.3.2

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA  - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



negozi

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

cattive

buone

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

a terrazzo non praticabile

intonaco cementizio

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

TOTALI

78

S. EDILIZIA

mq

78

Di recente edificazione su cortile, ad un piano, copertura a terrazza non

praticabile.

Elementi difformi: su Corso Giannelli unica grande apertura con infisso in

alluminio e serranda metallica. Intonaco non tinteggiato. Cornice e

zoccolatura in travertino.

NOTE

Rif. FOTO n. c

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

SCOMPARTO:

5UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

CORSO GIANNELLI 5n.

151

2 . PROGETTO

C.1.2  VEDI TAV. GRAFICA ALLEGATA AL COMPARTO

C.1.4 ADEGUAMENTO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE (C.1.6)

C.3.1

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA  - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



vani di servizio

banca

abitazione

abitazione

attico annesso all'abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

INTERRATO

TERRA

PRIMO

SECONDO

TERZO

1

1

N°

ALLOGGI

8

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

mista muratura in mattoni e c.a. buone

buone

buone

buone

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

2TOTALI

50

146

146

146

15

S. EDILIZIA

mq

503

Unità rifusa con la n. 7.

Ristrutturata. Portale in laterizio a edicola, paramento in laterizio con partiture

e cornici.

Elementi difformi: comignoli prefabbricati.

NOTE

Rif. FOTO n. d

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

SCOMPARTO:

6UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

CORSO GIANNELLI

TRAVERSA SALVIENSE

1, 3

2

n.

153

2 . PROGETTO

C.3.2 ADEGUAMENTO COMIGNOLI A MODELLI CONFORMI

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



accessori dell'abitazione e autorimesse

abitazione e uffici

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

TERZO

1

N°

ALLOGGI

3

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni medie

medie

medie

medie

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

121

121

121

121

S. EDILIZIA

mq

484

Unità rifusa con la n. 6.

Caratteri originari. Cornici e marcadavanzali.

La facciata ha caratteri di omogeneità con la unità n. 8.

Ristrutturata internamente.

Elementi difformi: aperture ridefinite ed ampliate, serrande metalliche,

architravi in cemento, canna fumaria e comignolo in eternit.

NOTE

Rif. FOTO n. f

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

SCOMPARTO:

7UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

TRAVERSA SALVIENSE

LARGO CASARINO

4

13, 14, 15

n.

152

2 . PROGETTO

C.3.1 RIPRISTINO CORNICI IN COTTO SU APERTURE RIDEFINITE AL P.T.

C.2.1

C.3.2

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



accessori dell'abitazione

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

1

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni medie

cattive

CONDIZIONI

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

73

73

73

S. EDILIZIA

mq

219

La facciata ha caratteri di omogeneità con la unità n. 7.

Unità rifusa con la n. 4.

Ristrutturata.

Elementi difformi: al P.T. apertura ridefinita ed ampliata, architrave in

cemento, infisso in alluminio, pensilina in c.a.; al P.2 aperture ridefinite con

archo a tutto sesto tamponato ed architravi in c.a., avvolgibili in pvc, soglie in

travertino.

NOTE

Rif. FOTO n. e

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

SCOMPARTO:

8UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

LARGO CASARINO 11,12n.

150

2 . PROGETTO

C.2.1

C.3.1 RIPRISTINO CORNICI IN COTTO SU APERTURE RIDEFINITE AL P.T E RIPRISTINO  DEGLI

ARCHI DELLE FINESTRE AL P.2

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



autorimessa

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio, copertura a terrazza praticabile

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

TOTALI

24

S. EDILIZIA

mq

24

Edificio di recente costruzione su cortile.

Copertura a terrazzo praticabile, rifuso con la unità n. 10.

NOTE

Rif. FOTO n. e

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

SCOMPARTO:

9UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

LARGO CASARINO 10n.

149

2 . PROGETTO

C.2.1

C.3.5 ADEGUAMENTO PARAPETTO A MODELLI CONFORMI

SERVIZI DELLA RESIDENZA ED USI COMPATIBILI

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA  - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



autorimessa ed accessori all'abitazione

abitazione

abitazione

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO

SECONDO

1

N°

ALLOGGI

2

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni buone

buone

buone

buone

CONDIZIONI

solaio in c.a e laterizio

solaio in c.a e laterizio, manto in coppi

intonaco cementizio

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

90

90

90

S. EDILIZIA

mq

270

Ricostruita.

Elementi difformi: paramenti in cemento, con tinteggiatura parziale e

policroma, cornici in travertino alle aperture, infissi metallici, avvolgibili in pvc.

NOTE

Rif. FOTO n. e

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

SCOMPARTO:

10UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

LARGO CASARINO

TRAVERSA PICCININI

8,  9

9

n.

144

2 . PROGETTO

A.1.3  MANTENIMENTO DEI BALCONI CON RIDIMENSIONAMENTO -  VEDI TAV. GRAFICA

ALLEGATA AL COMPARTO

C.1.2 RIDIMENSIONAMENTO FINESTRONE SU VANO SCALA  (TRAV. PICCININI) CON

FINESTRE TRADIZIONALI  - LARGH. MAX 1,00 M

C.2.1 - C.3.1

C.3.5 ADEGUAMENTO PARAPETTO BALCONI

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA  - vedi tavola grafica allegata al comparto

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



rimessa e magazzini

abitazione in disuso

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO 1

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni cattive

cattive

cattive

cattive

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

70

70

S. EDILIZIA

mq

140

Condizioni originarie.

Elementi difformi: parziale ristrutturazione per ampliamento e ridefinizione di

apertura per accessi carrabili. Parzilali rinzaffi in cemento sui paramenti.

NOTE

Rif. FOTO n. g

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

SCOMPARTO:

11UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

TRAVERSA PICCININI 7, 5n.

40 - 143

2 . PROGETTO

A.1.4

C.1.2 RIDIMENSIONAMENTO APERTURE AL P.T. (LARGH. MAX 1,20 M); RIDEFINIZIONE

FINESTRE AL P.1 CON ALLINEAMENTO (DIM. MAX 1,00 X H 1,30  M)C.1.4 E  C.1.6:

INTONACO E  TINTEGG.  CONFOR.

CONFERMATE ESCLUSA AUTORIMESSA

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

DESTINAZIONE D'USO

CATEGORIA D'INTERVENTO:

A

B

C

D

E

n.



accessori dell'abitazione

abitazione in disuso

DESTINAZIONE D'USO

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USO

PIANO

TERRA

PRIMO 1

N°

ALLOGGI

0

N°

ABITANTI

B - CARATTERISTICHE FISICHE

BUONE MEDIE CATTIVE

ELEMENTI STRUTTURALI

COPERTURA

MATERIALI

muratura in mattoni cattive

cattive

cattive

cattive

CONDIZIONI

solaio in legno e pianelle

solaio in legno e pianelle, manto in coppi

muratura in mattoni faccia a vista

C- CONDIZIONI TECNOLOGICHE

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

PARAMENTI ESTERNI

1TOTALI

22

22

S. EDILIZIA

mq

44

Condizioni originarie.

NOTE

Rif. FOTO n. h

COMUNE DI URBISAGLIA PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

SCOMPARTO:

12UNITA' MIN. D'INTERVENTO:

FOGLIO 20 PARTICELLA

TRAVERSA PICCININI sncn.

145

2 . PROGETTO

A.1.4 - A.1.6 SOPRAELEVAZIONE PER EVENTUALE ADEGUAMENTO DEI PIANI ESISTENTI

MAX 60 CM

C.1.2 EVENTUALE RIDEFINIZIONE APERTURE CON ALLINEAMENTO - LARGH. MAX 1 M

C.1.4 E  C.1.6: INTONACO E  TINTEGGIATURA CONFORMI

CONFERMATE

(Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

STRUTTURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - FUNZIONALE,

IGIENICO SANITARIO

FACCIATE, INFISSI, FINITURE, VETRINE

E INSEGNE
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