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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO A FOGLIO 26 PARTICELLA 18

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 1 | Loc. Convento, n® 89,90

NOTE

Edificio di impianto storico ristrutturate ed in parte rasformato.

Elementi difformi: volume in aggetto e terrazzo in cemento armato e laterizio, infissiin
alluminio, paramenti disomogenei con parti in cemento al rustico, tettoia metallica, tubo
esterno in PVC bianco sulle pareti secondarie.

Rif. FOTO n® 9520, 9521, 9524, 9592

1. DESCRIZIOMNE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPCLOGICHE E D'USO S. EDILIZIA | WN® e
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
|[SEMINTERRATO abitazione e locale deposito 122
TERRA abitazione 122
PRIMO abitazione 122

TOTAL! 366 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENT! STRUTTURALS | MATERIAL! CONDIZION]
STRUTTURE VERTICALI muratura in mattoni medie
STRUTTURE ORIZZONTALI
|{COPERTURA |manto in coppi medie
PARAMENTI ESTERNI |mattoni a faccia a vista medie

C - CONDIZION| TECMOLOGICHE ] BUONE [©IMEDIE | |CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Risanamento igienico ed edilizio

A_1.3. E' ammesso il mantenimento del corpo aggiunte sul fronte retro del fabbricate previc recupero
con materiali e tecnologie starico - tradizionali {muratura di tamponamento in mattoni di laterizic e
IMPIANTC DISTRIBUTIVO - strutture di copertura in legno e coppi.
A [FUNZIONALE, IGENICO
SAMITARIO

B.1.2. E' ammessa la sola demolizione & ricostruzione dei volumi aggiunti sul retro {se legittimati da

titolo abilitativo), esclusivamente per la corretta applicazione delle prescrizioni A.1.3., anche con
STRUTTURE, PARTICOLARI diue_rs_a cunfigurazione i:ulanc-mlumetricg. a mndi_zione cr_\e vengano utilizzati materiali e tecnologie
COSTRUTTIVI tradizionali & analoghe a guelle presenti sul fabbricato principale.

C.1.2. Tenendc conto delle indicazioni € degli indirizzi suggeriti nelle rappresentazioni allegate &

limitatamente al fronte principale. E inoltre ammesso intervenire sul fronte retro anche mediante
FACCIATE INEISSL. FIMITURE I'applicazione delle prescrizioni di cui al punto A.2.11. delle N.T.A.. E incltre prescritta la rimezione
C VETRINE E INSEGF:JE " degli infissi esterniin alluminio & la sostituzione degli stessi con altri in legno.

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

Sono confermate le destinazioni d'use attuali {residenziali)

E [DESTINAZIONE D'USO
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO B FOGLIO 26 PARTICELLA 20

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 1 | Loc. Cenvento, n® %1,31/A

NOTE

Edificio di recente realizzazione costruito probabilmente sull'area di sedime di una precedents
castruzione di cui mantiene Fimpianto a terra.

Elementi difformi: scala esterna a sbalzo in C.A., intenace non tradizionale, manomissione
delle aperture e degli infissi.

Rif. FOTO n® 9523, 9591

1. DESCRIZIOMNE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPCLOGICHE E D'USC S EDMLIZIA | WN*° e
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
|SEMINTERRATO abitazione 101
TERRA abitazione 101
PRIMO abitazione 101

TOTAL! 303 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENTI STRUTTURALT | MATERIALS COMDIZION!
STRUTTURE VERTICALI muratura portante huone
STRUTTURE ORIZZOMNTALI
|{COPERTURA |solaiv in c.a. e laterizio, manto in coppi huone
PARAMENTI ESTERNMI lintonaco non radizionale buone

C - CONDIZIOM| TECMOLOGICHE | |IBUONE =IMEDIE | |CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Ristrutturazione edilizia. Ampliamento ammessec in sopraelevazione solo per il corpo di fabbrica pii basso

A_1.3. E' ammesso il mantenimento dei corpi di fabbrica aggiunti posti sul fronte internc. A1.4. Sono
ammesse variazioni del sistema distributivo interno, senza modifica ai prospetti principali sul fronte

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - strada, ma con la possibilita di variare le aperture esterne poste sul fronte retro A.2.11.
A [FUNZIONALE, IGENICO
SANITARIO L'ampliamento in sopraelevazione dovra essere realizzate fino ad allinearsi con l'altezza del corpo di

fabbrica piu alto.

B.5.2. E' prescritta, nel caso di ristrutturazione edilizia con ampliamento, la sostituzione del sclaio di
copertura in C.A. con altro avente caratteri € tecnologie sterico-tradizionali (orditura portante in legnao,
STRUTTURE. PARTICOLARI pianeilato o tavolate, mante di copertura in coppi, cornici in laterizio).

COSTRUTTIV

E' prescritta la sostituzione dell'intonaco esistente con altro avente caratteri tipologici, formali e
coloriture tradizionali.
FACCIATE INEISSL. FINITURE, ©-1.2. Mellambito dellintervento di ristrutturazione edilizia sono ammesse variaziani alle aperture
C VETRINE E INSEGF:JE " esterne con la contestuale realizzazione di infissi in legno.

L'intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento in sopraelevazione del fabbricato & ammesso a
condizione che venga contestualmente eliminata la scala esterna in C.A..

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

Sono confermate le destinazioni d'usec attuali (residenziale)

E [DESTINAZIONE D'USO
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO B FOGLIQ 26 PARTICELLA 21

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 2 | Loc. Convento, n* 82

NOTE

Edificio di recente realizzazione costruito probabilmente sull'area di sedime di una precedents
costruzione.

Elementi difformi: awvolgikili in plastica, cornici infissi estemi in traverting, zoccolo in cemento
al rustico e balcone a shalzo in CA..

Rif. FOTO n® 9525, 9580

1. DESCRIZIOMNE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPCLOGICHE E D'USO S, EDILIZIA | N° N®
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
[SEMINTERRATO 91
TERRA abitazione 91
PRIMO abitazione g1
SOTTOTETTO 91

TOTAL! 364 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENTI STRUTTURALS | MATERIAL! COMDIZION!
STRUTTURE VERTICALI
STRUTTURE ORIZZONTALI
|COPERTURA |solaio in ¢.a. e laterizio & manto in coppi buone
|PARAMENTI ESTERNI lintonaco civile e tinteggiatura buone

C - CONDIZIOM| TECMOLOGICHE | |IBUONE =IMEDIE | |CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Ristrutturazione edilizia

A1
A211. E'ammessa 'apertura di finesfre porte o la riconfigurazione di guelle esistenti ad esclusione del
IMPIANTO DISTRIBUTIVGD - fronte principale posto lungo strada per il quale & prescritta la rimozione del balcone in C. A, in gquesto
A FUMNZIOMALE, IGENICO caso & consentito lampliamento in sopraelevazicne che dovra essere realizzato fine ad allinearsi con
SAMITARIO l'altezza del corpo di fabbrica pit alto.

B STRUTTURE, PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

C.1.2. Nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione edilizia, anche mediante I'applicazione delle
prescrizioni A.2.11. & prescritta la sostituzione dell'intonaco esistente con altre avente caratteri

FACCIATE, INFISSI, FINITURE. tipologici, formali e coloriture tradizionali.
WETRINE E INSEGME

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

Sono confermate le destinazioni d'use attuali {residenziale).

E [DESTINAZIONE D'USO
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO B FOGLIO 26 PARTICELLA 160

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 3 | Lac. Gonventa, n® 85,8688

NOTE

Edificio di recente realizzazione.
Elementi difformi: manufatto precario con struttura prefabbricata adibito ad uso deposito o
rimessa, recinzione prefabhricata in cemeanto.

Rif. FOTO n® 9527, 9528

1. DESCRIZIOMNE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPCLOGICHE E D'USO S EDMLIZIA | WN*° e
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
TERRA abitazione ed autorimessa 127
PRIMO abitazione 127
SECONDO abitazione 127

TOTALI 381 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENTI STRUTTURALS | MATERIALS COMNDIZION!
STRUTTURE VERTICALI in c.a. e laterizio huone
STRUTTURE ORIZZONTALI
|{COPERTURA |solaio in c.a. e laterizio; manto in coppi huone
PARAMENTI ESTERNI [intonaco civile e tinteggiatura huone

C - CONDIZION| TECMOLOGICHE <] BUONE | |[MEDIE [ |CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Ristrutturazione edilizia

A4,
A.2.12. E' ammessa la sostituzione del manufatto precario presente nella resede di perinenza (se
IMPIANTO DISTRIBUTIVO - legittimato da titolo abilitativo) mediante la demolizicne di quello esistente e la sua ricostruzicne (a
A FUMNZIOMALE, IGENICO parita di volume} con materiali e tecnologie adeguate (strutfure verticali in muratura tradizicnale
SAMITARIO intonacata, strutture orizzontali in laterizio, copertura in laterizio)

B STRUTTURE, PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

C.1.2. E ammessa la modifica delle aperture esistenti esclusivamente al Pianc Terra dell'edificic. in
questo caso le nuowe aperture dovranno garantire 'allineamento wverticale con quelle presenti ai piani
EACCIATE. INFISSL. FINITURE superior, tenendo conto delle indicazioni e degli indirizzi suggeriti nelle rappresentazioni allegate

WVETRINE E INSEGME

E' prescritta la imozione della recinzione esistente e la sua sostituzione con altra avente caratteri e
materiali storico-tradizionali (vedi N.T.A.)

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

Sono confermate le destinazioni d'use attuali {residenziale). Scno inoltre ammesse le destinazioni
commearciali.

E [DESTINAZIONE D'USO
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO B FOGLID 26 PARTICELLA 25-152

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 4 | Loc. Convento, n -

NOTE

Edificio di recente realizzazione costruito probabilmente sull'area di sedime di una precedents
castruzione, di cui mantiene 'impianto a terra ed alcune strutture in elevazione.

Elementi difformi: intonaco civile non tinteggiato sulle pareti esterni, copertura in C.A. con
gronda di dimensioni e forma incoerenti.

Rif. FOTO n® 9534, 9533, 8532

1. DESCRIZIOMNE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPCLOGICHE E D'USO S, EDILIZIA | N° e
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
TERRA abitazione 130
PRIMO abitazione 130
SOTTOTETTO abitazione 130

TOTAL! 390 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENTI STRUTTURALS | MATERIAL! COMDIZION!
STRUTTURE VERTICALI muratura portante buone
STRUTTURE ORIZZONTALI c.a. e laterizio huone
|{COPERTURA |c.a. e laterizio, manto in coppi buone
PARAMENT!I ESTERNI lintonaco civile buone

C - CONDIZION| TECMOLOGICHE <] BUONE | |[MEDIE [ |CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Risanamento igienico ed edilizio

A_1.3. E' ammesso il mantenimento dei corpi aggiunti sul fronte retro (a parita di volume) anche con
diverso assetto planivolumetrico. A tal fine & ammesso anche intervenire mediante 'applicazione delle

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - prescrizioni di cui al punto A2 11 delle N.T. A A212. E' ammessa la sostituzione del manufatto
A FUMNZIOMALE, IGENICO precario presente nella resede di pertinenza {se legittimato da titolo abilitative) mediante la demolizione
SAMITARIO di quello esistente e la ricostruzione (a parita di volume) con materiali e tecnologie adeguate (strutture

verticali in muratura tradizionale intonacata, strutture orizzontali in laterizio, copertura in laterizio)

E’ prescritta la sostituzione della gronda & del comicione in C.A. esistents con altre che garantiscano
I'eliminazione del notevole spessore attualmente caratterizzante il cornicione, anche tenendo conto di

STRUTTURE. PARTICOLARI quanto indicato al punto C.3.3. delle N.T.A.
COSTRUTTIV

E' prescritta la sostituzione dell'intonaco esistente con altro avente caratteri tipologici, formali e
coloriture tradizionali {vedi N.T.A.)

C FACCIATE, INFISSI, FIMITURE,
WETRINE E INSEGME

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

Sono confermate le destinazioni d'usec attuali (residenziale)

E [DESTINAZIONE D'USO
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO FOGLIO 26 PARTICELLA a

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 1 | Loc. Convento, n -

NOTE

Edificio storico e d'interesse architettonico che non presenta apparenti elementi di difformita.

Rif. FOTO n® 9535, 9539, D606

1. DESCRIZIOMNE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPCLOGICHE E D'USO 5. EDILIZIA | N® e
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
[TERRA culto 370

TOTAL! 370 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENTI STRUTTURALS | MATERIAL CONDIZION!
STRUTTURE VERTICALI muratura in mattoni huone
STRUTTURE ORIZZONTALI
|{COPERTURA |solaio in legno con manto in coppi huone
PARAMENTI ESTERNI |mattoni a faccia a vista buone

C - CONDIZION| TECMOLOGICHE <] BUONE | |[MEDIE [ |CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTO: Manutenzione straordinaria

IMPIANTO DISTRIBUTIVO -
A [FUNZIONALE, IGENICO
SAMITARIO

B STRUTTURE, PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

C FACCIATE, INFISSI, FIMITURE,
WETRINE E INSEGME

Per |la sistemazione degli spazi esterni si veda in dettaglic il progetto di massima indicato nella tavola 4
avente valore di indirizzo e direttiva per la definizione del progetto esecutivo

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

E' confermata la destinazione d'uso attuale {pubblica e di uso pubblico) o la residenza {limitatamente ai
vani accessori o secondari della chiesa) nel sole caso diintervento pubblico.

E [DESTINAZIONE D'USO
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO FOGLIZ 26 PARTICELLA 23

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 2 Lac. Convanta, n®

NOTE

Edificio storico in parte restaurato e trasformato che mantiene nella sostanza i caratteri storici
tradizianali.

Elementi difformi: paramenti disocmogenei, alterazione di alcune delle aperture nel prospetto
sud lungo la strada principale della frazione.

Rif. FOTO n® 9526, 9538, 8537, 9536, 9606,

1. DESCRIZIOMNE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPCLOGICHE E D'USC S, EDILIZIA | N° e
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
TERRA abitazioni, magazzini, laboratori 6594
PRIMO abitazioni 694

TOTAL! 1388 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENTI STRUTTURALT | MATERIALS COMDIZION!
STRUTTURE YERTICALI muratura in mattoni medio/buone
STRUTTURE ORIZZOMNTALI solai in c.a. e laterizio e in legno medie
|{COPERTURA |solaio in c.a. e laterizio € manto in coppi medico/buone
PARAMENTI ESTERNI |mattoni a faccia a vista medie

C - CONDIZIOM| TECMOLOGICHE | |IBUONE =IMEDIE | |CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Ristrutturazione

Con intervento di iniziativa esclusivamente pubblica & ammessa la formazione di un vano di
collegamento tra fronte retro e fronte principale anche con la minima medifica delle aperture esistenti

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - C.1.2.).
A [FUNZIONALE, IGENICO
SAMITARIO
B.5.2.

B STRUTTURE, PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

residenziali, pubbliche e di uso pubblico, ricettive.

E [DESTINAZIONE D'USO

C.1.2. E prescritto il ripristino delle aperture medificate in epoca recente {sopratiutte al piano terra)

attraverso la riproposizione di materiali, tecnologie e configurazioni analoghe a quelle esistenti che
FACCIATE, INFISSI, FINITURE. r?az_mp ma_mtenuto if:ara!:te_ri stnricn-jtradizinnqli [prgsen_!i_soprattutm allpiann prima). E plfescritta inoltre
WVETRINE E INSEGNE Iellmtr]azmqe delle sn-gile in travertino e degli arch!traw in cemento. E |n9ltre ammessa (sul prospetto
posteriore) 'apertura di porte, finesire e arcate anticarente aperte e oggi tamponate.

Per |la sistemazione degli spazi esterni si veda in dettaglic il progetto di massima indicato nella tavola 4
avente valore di indirizzo e direttiva per la definizione del progetto esecutivo.

E' confermata la destinazione d'uso attuale. Sono incltre ammesse le destinazioni commerciali,
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Data Progetto:

13/03./2007

Studio Massimoe Sargolini Associati
Eespensabili della progettazione:
Arch, Fabrizio Cinguini

Ing, Sebastiano Ferrand

Collaboratori:

Arch, Corrado Gamberont
Axch. Roberta Caprodossi
Arch. Daniele Fabiani
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO p FOGLIO 26 PARTICELLA 139

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 1 | Lac. Gonventa, n* 4,9,9/4

NOTE

Edificio di recente realizzazione.

Elementi difformi: awvolgibili in plastica, pensilina chiusa realizzata con profili in alluminio e
vetro situata in corrispondenza dell'ingresso dell’ahitazione sulla parete posteriore, balaustra
scala esterna in fermo.

Mella porzione posteriore presenta piccoli volumi adibiti a magazzini per utensili in muratura
con tamponature in lamiera o laterizio.

Stato di degrado generalizzato relativamente ai manufatti accessori

Rif. FOTO n® 9578, 9600, 0582

1. DESCRIZICMNE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPCLOGICHE E D'USO S, EDILIZIA | N° NE
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
[TERRA officina meccanica e/o autorimessa mezzi 145

PRIMO abitazione 1465

TOTAL! 292 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENT! STRUTTURALS | MATERIAL! COMDIZION!

STRUTTURE VERTICALI lin c.a. e laterizio buone

STRUTTURE CRIZZOMNTALI ;il'l c.a. e laterizio

|{COPERTURA |solaio in c.a. laterizio & manto in coppi huone

|PARAMENT| ESTERMNI lintonaco civile etinteggiatura huone
C - CONDIZIOMNI TECNOLOGICHE <] BUOME | |MEDIE | |CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Ristrutturazione edilizia

A_1.3. E' ammesso il mantenimento dei corpi aggiunti sul fronte retro (a parita di volume) anche con
diverso assette planivolumetrico, ferma restando I'obbligo della rimozione dei materiali incongrui (infissi

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - in alluminio e copertura in plastica} e |a sostituzione degli stessi con altr storico-tradizionali
A FUNZIONALE, IGENICO (tamponatura in muratura, copertura in legno e coppi, infissi in legno).
SANITARIO A4
A2

B STRUTTURE, PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

C.1.2. Senza specifiche indicazioni di dettaglic
E' prescritta la sostituzione dell'intonaco esistente con altro avente caratteri tipologici, formali e

FACCIATE INEISSL. FIMITURE coloriture tradizionali {vedi N.T.A.)
C |VETRINE E INSEGNE '

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

E' confermata la destinazione d'uso attuale. Sono incltre ammesse le destinazicni artigianali e
commerciali (E.3)

E [DESTINAZIONE D'USO
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO p FOGLIO 26 PARTICELLA 139

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 2 | Loe. Carwanta, n° 8

NOTE

Edificio di recente realizzazione.
Elementi difformi: awvolgibili in plastica.

Rif. FOTO n® 9579, 9580

1. DESCRIZICMNE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPCLOGICHE E D'USO S, EDILIZIA | N° NE
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
[TERRA abitazione e deposito 70

PRIMO abitazione 7

TOTAL! 140 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENT! STRUTTURALS | MATERIAL! COMDIZION!

STRUTTURE VERTICALI lin c.a. e laterizio buone

STRUTTURE CRIZZOMNTALI ;il'l c.a. e laterizio

|{COPERTURA |solaio in c.a. e laterizio & manto in coppi huone

|PARAMENTI ESTERNI lintonaco civile e tinteggiatura buone
C - CONDIZIONI TECNOLOGICHE =/ BUONE | |[MEDIE | |CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Ristrutturazione edilizia

A_1.3. E' ammesso il mantenimento dei corpi aggiunti sul fronte retro (a parita di volume) anche con
diverso assette planivolumetrico, ferma restando I'obbligo della rimozione dei materiali incongrui (infissi

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - in alluminio e copertura in plastica} e |a sostituzione degli stessi con altr storico-tradizionali
A FUNZIONALE, IGENICO (tamponatura in muratura, copertura in legno e coppi, infissi in legno).
SANITARIO A4
A2

B STRUTTURE, PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

C.1.2. Senza specifiche indicazioni di dettaglic
E' prescritta la sostituzione dell'intonaco esistente con altro avente caratteri tipologici, formali e

¢ [FACCIATE, INFISSI, FINITURE, coloriture tradizionali.
WETRINE E INSEGNE

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

E' confermata la destinazione d'uso attuale

E [DESTINAZIONE D'USO
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO p FOGLIQ 26 PARTICELLA 139
UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 3 | Loc. Cenvento, n® 58,7

NOTE

Edificio di recente realizzazione.

Rif. FOTO n® 9577, 9581

1. DESCRIZIOMNE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOCLOGICHE E D'USO S. EDILIZIA | N® e
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
TERRA abitazione 89
PRIMO abitazione e garage a9
SOTTOTETTO 89

TOTAL! 267 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENT! STRUTTURALS | MATERIAL! COMDIZION!
STRUTTURE VERTICALI lin ¢c.a. e laterizio huone
STRUTTURE ORIZZOMNTALI lin c.a. e laterizio
|COPERTURA lin c.a. e laterizio e manto in coppi buone
|PARAMENTI ESTERMNI lintonaco civile e tinteggiatura medio/bucne

C - CONDIZION| TECMOLOGICHE <] BUONE | |[MEDIE [ |CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Ristrutturazione edilizia

A4,
AZ11.
IMPIANTO DISTRIBUTIVO - AZA2
A [FUNZIONALE, IGENICO
SAMITARIO

B STRUTTURE, PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

C.1.2. Senza specifiche indicazioni di dettaglic

¢ [FACCIATE, INFISSI, FINITURE, coloriture tradizionali.
WETRINE E INSEGNE

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

E [DESTINAZIONE D'USO

E' prescritta la sostituzione dell'intonaco esistente con altro avente caratteri tipologici, formali e

E' confermata la destinazione d'uso attuale {residenziale)
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO [ FOGLIQ 26 PARTICELLA 17
UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 4 | Loe. Carwanta, n° 3

NOTE

Edificio di recente realizzazione in parte trasformato prevalentemente sulla parete esposta a

nord.

Elementi difformi; infissi in alluminio a chiusura del balcons, canna fumaria in ethemnit a vista.

Rif. FOTO n® 9584, 9587

1. DESCRIZIOMNE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPCLOGICHE E D'USO S. EDILIZIA | WN® e
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
|[SEMINTERRATO cantina e/c magazzini 223
PRIMO abitazione 223
SECCNDO abitazione 223

TOTAL! 669 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENT! STRUTTURALS | MATERIAL! CONDIZION]
STRUTTURE VERTICALI lin ¢c.a. e laterizio medie
STRUTTURE ORIZZONTALI lin ¢c.a. e laterizio
|COPERTURA lin c.a. e laterizio e manto in coppi medio/buone
|PARAMENTI ESTERNI lintonaco civile & tinteggiatura medie

C - CONDIZIOM| TECMOLOGICHE | |IBUONE =IMEDIE | |CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Ristrutturazione edilizia

A4
A1.3. E' ammesso il mantenimento delle tamponature trasparenti dei balconi posti sul fronte retro
IMPIANTO DISTRIBUTIVO - previa sostituzione degli infissi con altri aventi strutture in legno o altro materiale vemiciato, vetri
A FUMNZIOMALE, IGENICO trasparenti e disposizione sul filo interno della muratura. e' fatto obbligo del mantenimento delle
SAMITARIO strutture trasparenti in laterizio.

B STRUTTURE, PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

C FACCIATE, INFISSI, FIMITURE,
WETRINE E INSEGME

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

E' confermata la destinazione d'uso attuale.

E [DESTINAZIONE D'USO
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO p FOQGLIO 26 PARTICELLA 254-0)

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 5 | Loc. Convento, n -

NOTE

Manufatio in muratura.

Elementi difformi: tettoie & chiusure verticali in lamiera tipo onduline, stato di degradao fisico
generalizzato.

Rif. FOTO n® 9583, 9588

1. DESCRIZIOMNE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOCLOGICHE E D'USO S. EDILIZIA | WN® e
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
|TERRA depositiimagazzini 91

TOTAL!I 91 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENT! STRUTTURALS | MATERIAL! COMDIZION!
STRUTTURE VERTICALI |muratura in mattoni medie
STRUTTURE ORIZZOMNTALI |
|COPERTURA |solaio in legno & manto in coppi cattive
|[PARAMENTI ESTERMI |mattoni a faccia a vista media

C - CONDIZIOM| TECMNOLOGICHE | IBUONE | IMEDIE [<] CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Ristrutturazione edilizia con possibilita di sopraelevazione fino a raggiungere un'altezza interna abitabile

A4,
AZ11.
IMPIANTO DISTRIBUTIVO - AZA2
A [FUNZIONALE, IGENICO
SAMITARIO
B.1.3.

B STRUTTURE, PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

C.1.2. E' ammessa la modifica delle aperture senza specifiche indicazioni di dettaglio.

C FACCIATE, INFISSI, FIMITURE,
WETRINE E INSEGME

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

E' ammesso il cambio di destinazicne d'uso {attivita accessorie alla residenza: garage, magazzini,
cantine, ripostigli, ecc.).

E [DESTINAZIONE D'USO
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO p

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 6 .

FOGLIO 26 PARTICELLA 254

Loc. Cenvento, n* -

NOTE

Manufatio con struttura in ferro, copertura g chiusure verticali in lamiera tipo ondulina, stato di

degrado generalizzato.

Rif. FOTO n® 77777

1. DESCRIZIOMNE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPCLOGICHE E D'USO S, EDILIZIA | N° e
PIAND | DESTINAZIONE D'USO mg ALLOGGI ABITAMT!
[TERRA deposito 45

TOTAL! 45 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENTI STRUTTURALS | MATERIAL! COMNDIZION!
STRUTTURE VERTICALI [ferro cattive
STRUTTURE ORIZZONTALI |
|{COPERTURA :Iamiera tipo ondulina cattive
|PARAMENT| ESTERMNI {lamigra tipo ondulina catlive

C - CONDIZIOM| TECNOLOGICHE | | BUONE

FHCATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Ristrutturazione urbanistica a parita di volume {limitatamente ai manufatti legittimati da titolo abilitativo)

IMPIANTO DISTRIBUTIVO -
A [FUNZIONALE, IGENICO
SAMITARIO

Messuna prescrizione

g [STRUTTURE, PARTICOLARI coppi.
COSTRUTTIVI

C FACCIATE, INFISSI, FIMITURE,
WETRINE E INSEGME

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

E [DESTINAZIONE D'USO

Infissi in legno, murature intonacate.

La ristrutturazions urbanistica dovra avvenire con strutture in 2levazione in muratura tradizicnale,
strutture orizzontali in laterizio armato, coperture in legno o laterizio armato, manto di copertura in

E' ammesso il cambio di destinazicne d'uso {attivita accessorie alla residenza: garage, magazzini,
cantine, ripostigli, ecc.).
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO p FOGLIO 26 PARTICELLA 146

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 7 | Lae. Carwanta, n° 2

NOTE

Edificio di recente realizzazione.
Elementi difformi: recinzione realizzata con rete metallica e cannucciato

Rif. FOTO n® 9576

1. DESCRIZIOMNE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPCLOGICHE E D'USO S. EDILIZIA | WN® e
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
|TERRA ostello 187
PRIMO ostello 187
SOTTOTETTO ostelio 187

TOTAL! 561 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENT! STRUTTURALS | MATERIAL! CONDIZION]
STRUTTURE VERTICALI lin c.a. e laterizio huone
STRUTTURE ORIZZONTALI lin c.a. e laterizio
|COPERTURA |solaio in ¢.a. e laterizio & manto in coppi buone
|PARAMENTI ESTERNI lintonaco civile e tinteggiatura/mattoni a faccia a vista buone

C - CONDIZION| TECMOLOGICHE <] BUONE | |[MEDIE [ |CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Ristrutturazione edilizia

A4

IMPIANTO DISTRIBUTIVO -
A [FUNZIONALE, IGENICO
SAMITARIO

B STRUTTURE, PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

C FACCIATE, INFISSI, FIMITURE,
WETRINE E INSEGME

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

E' confermata la destinazione attuale, & inolire ammesso il cambio di destimazione d'uso (residenziale,
pubblico e di uso pubblico, ricettivo).

E [DESTINAZIONE D'USO
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COMPARTO

E

£ ESTENSIONE ALLA LOCALITA' CONVENTO

; UNITA' MINIME DI INTERVENTO
2 /E SCHEDE ANALITICHE

RILIEVO FOTOGRAFICO
e 11300 RILIEVO ARCHITETTONICO
Data FProgetto:
Studie Massimo Sargoling Associad
lasLo2007

Pesponsabili dellz progettzzione:
Arch, Fabrizio Cinguini
Ing. Sebastiane Ferranti

Collabarator:

Arch, Corrado Gamberoni
Arch. Robema Caprodossi
Avrch. Daniele Fabiani
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO E FOGLIO 26 PARTICELLA 168

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 1 | Loc. Convento, n* 10

NOTE

Capannone prefabbricato con strutiura in ferro tampenatura in muratura e copertura in lamiera
caibentata.
Elementi difformi: intonaco al rustico e lamiera, stato di degrado fisico generalizzato.

Rif. FOTO n® 9217

1. DESCRIZIOMNE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPCLOGICHE E D'USO S EDILIZENA | N*® N®
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
|TERRA attivita artigianale efo autorimessa 220

TOTAL! 220 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENTI STRUTTURALS | MATERIAL! COMDIZION!
STRUTTURE VERTICALI in ferro medie
STRUTTURE ORIZZONTALI
|{COPERTURA |pannelli sandwich medie
PARAMENTI ESTERNI |muratura cattive

C - CONDIZIOM| TECMNOLOGICHE | IBUONE | IMEDIE [<] CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Ristrutturazione urbanistica a parita di volume {limitatamente ai manufatti legittimati da titolo abilitativo)

Messuna prescrizione

IMPIANTO DISTRIBUTIVO -
A [FUNZIONALE, IGENICO
SAMITARIO

La ristrutturazione urbanistica dovra avwvenire con strutture in elevazione in muratura tradizicnale e C.
A_, strutture orizzontali in laterizio armato, coperture in legno o laterizio armato, manto di copertura in

g [STRUTTURE, PARTICOLARI coppi da recupero.
COSTRUTTIVI

Infissi in legno, murature intonacate.

C FACCIATE, INFISSI, FIMITURE,
WETRINE E INSEGME

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

E' ammesso il cambio di destinazione d'uso {E.3. residenziale, attivita commerciali. artigianali e
direzionali) nel solo caso in cui gli interventi siano complessivamente estesi e realizzati unitariaments
con FU.M.. E.2.. In questo caso dovranno essere garantire oltre alle prescrizioni della presente scheda
E [DESTINAZIONE D'USO anche quelle dellU.M.1. E.3..

In assenza di interventi unitari con le modalita sopradescritte & confermata la destinazione d'uso attuale
(funzioni accessorie alla residenza).




Comparto Uniti

o~ RILIEVO E

S o FRAZIONE CONVENTO FOTOGRAFIC O 1
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO E FOGLIO 26 PARTICELLA 18

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 2 | Loc. Cenvento, n* 11

NOTE

Edificio di recente realizzazione.
Elementi difformi: coperture piane, infissi in alluminio, porte in lamiera, pluviale in pve a vista.

Rif. FOTO n® 9602, 9603

1. DESCRIZIOMNE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOCLOGICHE E D'USO S. EDILIZIA | WN® e
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
|TERRA abitazione/magazzino/deposito 118
PRIMO abitazione 60

TOTAL!I 176 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENT! STRUTTURALS | MATERIAL! COMDIZION!
STRUTTURE VERTICALI |muratura portante medie
STRUTTURE ORIZZOMNTALI |solaio in c.a. e laterizio medie
|COPERTURA |solaio in c.a. e laterizio medie
|PARAMENTI ESTERNI lintonaco civile & tinteggiatura medie

C - CONDIZIOM| TECMOLOGICHE | |IBUONE =IMEDIE | |CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Ristrutturazione urbanistica a parita di volume {limitatamente ai manufatti legittimati da titolo abilitativo)

Messuna prescrizione.

IMPIANTO DISTRIBUTIVO -
A [FUNZIONALE, IGENICO
SAMITARIO

La ristrutturazione urbanistica dovra avwvenire con strutture in elevazione in muratura tradizicnale e C.
A, strutture orizzontali in laterizio .armatoe, coperture in legno o laterizio armate, mante di copertura in

g [STRUTTURE, PARTICOLARI coppi da recupero
COSTRUTTIVI

Infissi in legno, murature intonacate.

C FACCIATE, INFISSI, FIMITURE,
WETRINE E INSEGME

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

E' confermata la destinazione d'uso attuale {residenziale).

E [DESTINAZIONE D'USO




Comparto Uniti

minima

Dk COMUNEDIURBISAGLIA — PITTEVO -
FRAZIONE CONVENTO

DSC_9602 Prospetto nord

DSC_9603 Prospetto nord




COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO E FOGLIO 26 PARTICELLA 18

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 3 | Loc. Convento, n® 12.13

NOTE

Edificio di impianto storico ristrutturate ed in parte frasformato, ma che mantiene
complessivamente caratten architettonici storico-tradizionali.

Elementi difformi: alterazione di alcune aperture lunge la parete esposta ad estlungo la strada
provinciale

Rif. FOTO n® 9212, 95598

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPCLOGICHE E D'USO S. EDILIZIA | N nN°
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
[TERRA abitazione 192

PRIMO abitazione 192

TOTAL! 384 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENT! STRUTTURALS | MATERIAL! COMDIZION!

STRUTTURE VERTICALI muratura in mattoni bucne

STRUTTURE CRIZZOMNTALI

|{COPERTURA |manto in coppi huone

PARAMENT! ESTERNI Imattoni a faccia a vista buone
C - CONDIZIONI TECNOLOGICHE [ BUONE | |MEDIE [ |CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Risanamento igienico ed edilizio

A4,
A2.11. Nel solo caso che gli interventi avwengano mediante progetto unitario con I'UM.IL E.1.. In
IMPIANTO DISTRIBUTIVO - questo caso & prescritta la realizzazione di un corrideio coperto di use pubblico, da ricavarsi allintemo
A FUMNZIOMALE, IGENICO dei volumi esistenti lungo il fronte prospiciente la strada, mediante 'arretramento delle murature
SAMITARIO esterne di tamponamento, il rispristine delle aperture oggi tamponate (arcate) e la realizzazione di

nuove aperture a est e ovest del fabbricato.

B STRUTTURE, PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

C.1.2. E' ammessa la modifica delle aperture esclusivamente sulla facciata prospiciente il fronte strada
e su quella posta nel fronte retro e, in questo caso, si dovra tendere al ripristino delle antiche aperture
EACCIATE. INFISSL. FINITURE oggi tamponate, tenendo cento delle indicazioni e degli indirizzi suggeriti nelle rappresentazioni allegate

WVETRINE E INSEGME

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

E' confermata la destinazione d'uso attuale {residenziale). Esclusivamente mediante l'intervento
unitario con I'U.M.1 & anche ammesso il cambio di desfinazicne d'uso {commerciale, direzionale, ecc.
vedi N.T.A. punta E.3.).

E [DESTINAZIONE D'USO
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO E FOGLIO 26 PARTICELLA 306

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 4 | Lac. Corwanta, n® 1364

NOTE

Manufatio di recente realizzazione (tettoia) con struttura in ferro, copertura e chiusura verticale
in lamiera tipo ondulina, stato di degrado generalizzato.

Rif. FOTO n® 9604

1. DESCRIZIOMNE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPCLOGICHE E D'USO S, EDILIZIA | N° NE
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
[TERRA depositofautorimessa 201

TOTALI 201 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENT! STRUTTURALS | MATERIAL! COMDIZION!
STRUTTURE VERTICALI jin ferro cattive
STRUTTURE ORIZZOMNTALI |
|COPERTURA |lamiera tipo ondulina medie
|PARAMENTI ESTERNI :Iamiera tipo ondulina catlive

C - CONDIZIOM| TECMNOLOGICHE | IBUONE | IMEDIE [<] CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTO: ristrutturazione edilizia

IMPIANTO DISTRIBUTIVO -
A [FUNZIONALE, IGENICO
SAMITARIO

B.1.2. Limitatamente alla consistenza edilizia esistente e senza aumento di superficie utile & coperta. E
prescritta la sostituzione delle strutture esistenti con altre di tipe storico tradizionale: murature in

B STRUTTURE, PARTICOLARI laterizio, copertura in legno & coppi.
COSTRUTTIVI

C FACCIATE, INFISSI, FIMITURE,
WETRINE E INSEGME

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

E' confermata la destinazione d'uso attuale {pubblica e di uso pubblico).

E [DESTINAZIONE D'USO
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TAV. UNITA' MINIME DI INTERVENTO
SCHEDE ANALITICHE
2 / F RILIEVO FOTOGRAFICO
L1200 RILIEVO ARCHITETTONICO
Data FProgetuo:
Studio Massimo Sargolind Associati
Les172007

Responsabilt della progettazione:
Arch. Fabrizie Cinguini
Ing. Sebastianc Ferranti

Caollabaratar:

Arch, Corade Gamberoni
Avuch. Reberra Caprodossi
Arch. Draniele Fabian:
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO F FQGLIO 21 PARTICELLA 75,73
UNITA' MINIMA DI INTERYENTO 1 [ Lac. Convento, n® 21,22,23,24,25, 26

NOTE

Edificio di impianto storico completamente ristrutiurato.

Elementi difformi: awvolgibili in plastica sui prospetti sud ed est, e alcune grate in ferro infissi

esterni piang terra lati nord e sud.

Rif. FOTO n® 9564, 9563, 8562, 9568, 9569,

9565

1. DESCRIZICME DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPCLOGICHE E D'USO
PIANG | DESTINAZIONE D'USO
TERRA attivita commerciale

S, EDILIZNA | N®

maq ALLOGGT

418

e
ABITAMT!

PRIMO abitazione

416

SOTTOTETTO abitazione

415

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENT! STRUTTURALS | MATERIAL!

TOTAL!

1248

STRUTTURE VERTICALI |muratura in mattoni

STRUTTURE CRIZZOMNTALI

\COPERTURA Imanta in coppi

|PARAMENT! ESTERNI |mattoni a faccia a vista
C - CONDIZION| TECMOLOGICHE <] BUONE | |[MEDIE [ |CATTIVE

COMNDIZION!
huone

buone
huone

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Ristrutturazione edilizia

A4,
AZ11
IMPIANTO DISTRIBUTIVO -
A [FUNZIONALE, IGENICO
SAMITARIO

B STRUTTURE, PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

C FACCIATE, INFISSI, FIMITURE,
WETRINE E INSEGME

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

destinazione ricettiva.

E [DESTINAZIONE D'USO

C.1.2. senza specifiche limitazicni o prescrizioni di dettaglio, ferma restande I'obbligo che gliinfissi si
mantenganc omogenei per materiali e finiture su tutto il fabbricato.

Sono confermate le destinazioni d'usc esistenti {commerciale e residenza) & ammessa anche la
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO F FOQGLIC 21 PARTICELLA 178,131,132

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 2 Loc. Convento, n* 20

NOTE

Manufatti di recente realizzazione con struttura in ferro e copertura in lamiera tipe onduling,
stato di degrado fisico e tipologico generalizzato.

Rif. FOTO n® 9566, 9567, 9570, 9571

1. DESCRIZIOMNE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPCLOGICHE E D'USO S, EDILIZIA | N° e
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
TERRA deposito frigoriferi 679,97

TOTAL! 679,97 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE

ELEMENTI STRUTTURALT | MATERIALS COMDIZION!
STRUTTURE VERTICALI in ferro cattive
STRUTTURE ORIZZOMNTALI

|{COPERTURA |lamiera tipo ondulina cattive

PARAMENTI ESTERNI |
C - CONDIZIOM| TECMNOLOGICHE | IBUONE | IMEDIE [<] CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Ristrutturazione urbanistica dei manufatti esistenti se legittimati da titolo abilitativo {convenzionata)

La ristrutturazione urbanistica &€ ammessa, mediante intervento unitario esteso anche al'lU.M.I. F.1.
soggetto a titolo abilitative convenzionato con 'amministrazione comunale, con i seguenti parametri

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - urbanistici: wolume e superficie coperta non superiori a guelli esistenti, altezza non superiore a quella
A [FUNZIONALE, IGENICO dell'edificio adiacente {scheda F.1.)
SANITARIO

B STRUTTURE, PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

I materiali da utilizzare nel caso di ristrutturazione urbanistica sono quelli storico tradizionali {muratura
in laterizio, copertura in legno, manto in coppi, infissi in legna).

C FACCIATE, INFISSI, FIMITURE,
WETRINE E INSEGME

L'intervento di ristrutturazione urbanistica, mediante l'apposita convenzione richiamata, dovra
preveders la contestuale realizzazione (a cura g spese dei proprietari) di idonei spazi a parcheggio
SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI pubblico efo di uso pubblico {corredati di spazi a verde che funganc da filtro con Fadiacente area
D ESTERMNI agricola), nonché I'adeguamento funzionale dellaccesse alla viabilitd pubblica con idonee infrastrutture
di supporto (corsie di accelerazione e decslerazione, aiucle spartitraffico, ecc.)

E' ammesso il cambio di destinazicne d'uso in commerciale, ricettivo e direzionale. E ammessa anche
la destinazione residenziale qualora non sia superiore al 50% della volumetria complessiva di progetio.

E [DESTINAZIONE D'USO
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO G FOGLIZ 21 PARTICELLA B1

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 1 Loc. Convento, n® 27.28

NOTE
FRONTESTRADA

Edificio di impianto storico di cui non sembra essere completato limpianto

Elementi difformitamponature di alcune aperture sul prospetto principale esposto ad ovest.

RETRC

Manufatto di recente realizzazione con struttura in cemente, tampenatura in muratura e
copertura in lamiera tipe endulina.

Elementi difformi: volumi a diverse altezze che negli anni si sono giustapposti gli uni agli altri in
modo casuale, tettoia in lamiera, infissi in alluminio, stato di degrado generalizzato.

Rif. FOTO n® 9555, 9556, 9557, 9558

1. DESCRIZIOMNE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPCLOGICHE E D'USO S, EDILIZA | N° e
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
TERRA 120
PRIMO 88
SECONDO 88

TOTAL! 298 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENT! STRUTTURALS | MATERIAL! CONDIZION]
STRUTTURE VERTICALI muratura in mattoni medie
STRUTTURE ORIZZONTALI
|{COPERTURA |manto in coppi medie
PARAMENTI ESTERNI |mattoni a faccia a vista medie

C - CONDIZIOM| TECMNOLOGICHE | IBUONE | IMEDIE [<] CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Ristrutturazione edilizia con aumento di volume e sup. coperta previa demolizicne delle superfetazioni

L'aumento di volume e superficie coperta @ ammesso nei limiti del raddoppic del corpo di fabbrica
principale riproponendo una configuraziene planivolumetrica volta a completare la struttura

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - architettonica con un nuove corpo del tutko speculare a quello esistente {uguale altezza in gronda,
A FUMNZIOMALE, IGENICO stessa profondita e ingombro planimetrico, tetto a capanna). | materiali e le tecnologie da utilizzare per
SAMITARIO I'ampliamento saranno analoghe a quelle presenti sul corpe principale. In guesto caso dovranno essere

demoliti i manufatt e le superfetazioni presenti nel resede di pertinenza.

A1.4. E' ammessa la modifica del sistema distributivo con I'obiettivo di favorire Fintegrazions funzionale
con il nuovo corpo di fabbrica in ampliamente, anche usufruendo delle prescrizioni di cui al punto

g [STRUTTURE, PARTICOLARI AZ11.
COSTRUTTIVI

C.1.2. Limitatamente alla possibilita del ripristine di aperture esistenti sul frente principali che cggi
risuitano tamponate, tenendo conto delle indicazioni e degli indirizzi suggeriti nelle rappresentazioni

¢ [FACCIATE, INFISSI, FINITURE, allegate.
WETRINE E INSEGNE

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

Sono ammesse le destinazioni residenziale, commerciale, direzionale e ricettiva senza aumento delle
unita immobiliar residenziali esistenti.

E [DESTINAZIONE D'USO
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COMUMNE DI URBISAGLIA

PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO g

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 2

FOGLIO 21 PARTICELLA 129
Loc. Convento, n* 35

NOTE

Edificio di impianto storice in fase di restauro g pertanto non rilevabile nella sua completezza.

Rif. FOTO n® 9237, 9554

1. DESCRIZIOMNE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPCLOGICHE E D'USO S. EDILIZIA | WN® e
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
TERRA abitazione 258
PRIMO abitazione 258
SOTTOTETTO 258

TOTAL! 774 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENT! STRUTTURALS | MATERIAL! CONDIZION]
STRUTTURE YERTICALI muratura portante medie
STRUTTURE ORIZZONTALI
|[COPERTURA |
PARAMENTI ESTERNI |mattoni a faccia a vista medie

C - CONDIZIOM| TECMOLOGICHE | |IBUONE =IMEDIE | |CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Risanamento igienico ed edilizio

IMPIANTO DISTRIBUTIVO -
A [FUNZIONALE, IGENICO
SAMITARIO

B.5.4.

B STRUTTURE, PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

C FACCIATE, INFISSI, FIMITURE,
WETRINE E INSEGME

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

E [DESTINAZIONE D'USO

E' confermata la destinazione d'uso attuale {residenziale), sono inoltre ammesse le destinazioni
commearciali e ricettive senza aumento delle unitd immobiliari residenziali esistenti.
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO G FOGLIO 21 PARTICELLA 139

UNITA' MINIMA DI INTERVENTOD 3 Lac. Gonventa, n® 36,37.38

NOTE

Edificio di recente realizzazione costruito almenao in parte sullarea di sedime diuna
precedente costruzione e pil volte rimaneggiato e trasformato.

Elementi difformi; infissi & persiane in alluminic, varie tubazioni in pve & canaline dellimpianto
eletirico che attraversano i prospetti, degradoe della tinteggiatura delle zoceole e della pariz di
abitazione che si sviluppa su un solo livello.

Rif. FOTO n® 9545, 9548, 0549

1. DESCRIZIOMNE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPCLOGICHE E D'USC S, EDILIZIA | N° e
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
TERRA, abitazione 208
PRIMO abitazione 155
SOTTOTETTO abitazione 155

TOTAL! 518 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENTI STRUTTURALT | MATERIALS COMDIZION!
STRUTTURE VERTICALI muratura portante medie
STRUTTURE ORIZZOMNTALI in c. a. e laterizio
|{COPERTURA |solaio in c.a. e laterizio € manto in coppi medie
PARAMENTI ESTERNI lintonaco civile e tinteggiatura cattive

C - CONDIZIOM| TECMOLOGICHE | |IBUONE =IMEDIE | |CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Ristrutturazione edilizia

sull'edificio principale.

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - A4
A [FUNZIONALE, IGENICO A2
SAMITARIO AZA2.

A3, | corpi aggiunti dovranno mantenere caratteri, materiali e tecnologie analoghe a quelle presenti

B STRUTTURE, PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

materiali & finiture esterne omogenee.

C FACCIATE, INFISSI, FIMITURE,
WETRINE E INSEGME

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

E' confermata la destinazione d'uso esistente ({residenziale).

E [DESTINAZIONE D'USO

C.1.2 senza particolari prescrizioni ferma restando I'obbligo di mantenere per l'intero fabbricato
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO G FOGLIZ 21 PARTICELLA 126-130-139

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 4 | Loc. Cenvento, n* 34

NOTE

Edificio di recente realizzazione costruito almenao in parte sullarea di sedime diuna
precedente costruzione pid volte rimaneggiato e trasformata.

Elementi difformi: zocecolo in intonaco al rustico, porte in lamiera, pensilina chiusa dalla
strutiura in alluminio e vetro.

Rif. FOTO n® 9551, 9552

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPCLOGICHE E D'USO S. EDILIZIA | N nN°
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
[TERRA abitazione 21

PRIMO abitazione 17

TOTAL! 38 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENTI STRUTTURALS | MATERIAL! COMNDIZION!
STRUTTURE VERTICALI |muratura portante medie
STRUTTURE ORIZZONTALI
ICOPERTURA, :sulaiﬂ inc.a. e laterizio € manto in coppi medie
|PARAMENT| ESTERMNI [intonaco civile medie

C - CONDIZIOM| TECMOLOGICHE | |IBUONE =IMEDIE | |CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Ristrutturazione edilizia

A_1.3. | corpi aggiunti possono essere demoliti e ricostruiti (se legittimati da titolo abilitativo) anche con
diversa configurazicne planivolumetrica ferma restando il volume esistente ed utilizzando materiali,

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - tecnolofie e finiture analoghe a quelle presenti nell'edificic principale.
A [FUNZIONALE, IGENICO A4,
SANITARIO AZ11.
A212.
B.5.8.

B STRUTTURE, PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

C.1.2. Senza specifiche indicazioni di dettaglio.

C FACCIATE, INFISSI, FIMITURE,
WETRINE E INSEGME

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

E' confermata la destinazione d'uso attuale {residenziale).

E [DESTINAZIONE D'USO
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UNITA' MINIME DI INTERVENTO
SCHEDE ANALITICHE

RILIEVO FOTOGRAFICO
RILIEVO ARCHITETTONICO

1350352007

Progetto:

Studio Massimo Sargelini Associati
Respenszbili della progetazione:
Arch, Fabrizio Cinguini

Ing, Sebastiano Ferranii

Collaborator:

Arch, Corrado Gamberont
Axch. Roberta Caprodossi
Arch. Daniele Fabiani
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO H FOGLIO 21 PARTICELLA 127-83

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 1 Loc. Cenvento, n® 38,38/4,40

NOTE

Edificio di impianto storico completamente trasformato.

Rif. FOTO n® 9543, 9544

1. DESCRIZIOMNE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPCLOGICHE E D'USO S EDILIEA | WN® e
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
TERRA abitazione 128

TOTAL! 128 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENTI STRUTTURALS | MATERIAL! COMNDIZION!
STRUTTURE VERTICALI muratura portante medie
STRUTTURE ORIZZONTALI
|{COPERTURA |manto in coppi medie
PARAMENTI ESTERNI lintonaco civile e tinteggiatura cattive

C - CONDIZIOM| TECMNOLOGICHE | |IBUONE =IMEDIE [<] CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Ristrutturazione edilizia con aumento di volume in sopraelevazione (condizionata)

L'aumento di volume & ammesso, in sopraelevazione, solo ed esclusivamente per adeguare le altezze
inteme ai requisiti di abitahilita e/o agibilita. In questo caso llintervento & sottoposto a titolo abkilitativo

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - convenzionato con Famministrazicne comunale nel quale dovranno anche essere garantiti idonei spazi
A FUNZIONALE, IGENICO a parcheggio (vedi punto D).
SANITARIO A4
AZ11. e AZA12

B STRUTTURE, PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

C.1.2. Senza specifiche prescrizioni di dettaglio
E' prescritta la sostituzione dell'intonaco esistente con altro avente caratteri tipologici, formali e

¢ [FACCIATE, INFISSI, FINITURE, coloriture tradizionali.
WETRINE E INSEGNE

L'ampliamento di velume & ammesso a condizione che siano garantiti idonei spazi a parcheggio
pubblico efo di uso pubblico.

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

Sono confermate le destinazioni d'usc esistenti {residenza) senza aumente del numera delle unita
immaokbiliari.

E [DESTINAZIONE D'USO
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Arch. Daniele Fabiani




COMPARTO

COMUNE DI URBISAGLIA INDIVIDUAZIONE UNITA" MINIME I
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO FOGLIZ 26 PARTICELLA 26

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 1 Loc. Cenvento, n® 75,80,81,82

NOTE

Edificio di impianto storico ristrutturate e solo in parte trasformato.

Elementi difformi: piccolo volume realizzato in muratura edificato in aderenza con 'edificio
principale nel prospetto posteriore, pluviali in pve in bianco sulle pareti secondarie.
Alterazione di alcune aperture esteme

Rif. FOTO n® 9541, 9279, 9542, 9540

1. DESCRIZIOMNE DELLO STATO ATTUALE
A - CARATTERISTICHE TIPCLOGICHE E D'USO S, EDILIZNA | N® e

PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
TERRA abitazione, esercizio commerciale 228

PRIMO abitazione 185

TOTAL! 413 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENTI STRUTTURALS | MATERIAL! COMNDIZION!
STRUTTURE VERTICALI muratura portante buone
STRUTTURE ORIZZONTALI
|{COPERTURA |manto in coppi huone
PARAMENT!I ESTERNI |mattoni a faccia a vista huone

C - CONDIZIONI TECNOLOGICHE <] BUOME FIMEDIE [ |CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Risanamento igienico ed edilizio

A_1.3. Limitatamente ai manufatti presenti nel resede di pertinenza (se legittimati da titolo abilitativo)
A2.11. L'apertura di porte e finestre & ammessa limitatamente al fronte prospiciente la corte interna di
IMPIANTO DISTRIBUTIVO - pertinenza
A FUNZIONALE, IGENICO
SANITARIO

B STRUTTURE, PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

C.1.2. E obbligatorio il ripristine delle aperture modificate in epoca recente (soprattutto al pianc terra)

attraverso la riproposizione di materiali, tecnologie e configurazioni analoghe a quelle esistenti che
EACCIATE. INFISSL. FINITURE hanno mantenuto i caratteri storico-tradizionali {presenti soprattutto al piano prime). E* prescritta incltre
C VETRINE E INSEGF:JE " I'eliminazione delle soglie in travertina. E' inoltre ammessa I'apertura di porte, finestre e arcate
anticamente aperte e oggi tamponate.

Per |la sistemazione degli spazi esterni si veda in dettaglic il progettc di massima indicato nella tavola 4
avente valore di indirizzo e direttiva per la definizione del progetto esecutivo. E' vietata la recinzione del

SISTEMAZIONE DEGL| SPAZ| SPazio privato adiacente 'area pubblica.
D ESTERNI

Sono confermate le destinazioni d'use attuali {residenziale e commerciale).

E [DESTINAZIONE D'USO
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COMUNE DI URBISAGLIA PIANC DI RECUPERQ DELLA FRAZIONE CONYENTO - SCHEDE ANALITICHE

COMPARTO | FOGLIZ 26 PARTICELLA 24

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO 1 Loc. Convento, n* 84

NOTE

Edificio di recente costruzione adibito ad attrezzature d'interesse generale (asilo)

Rif. FOTO n® 9531

1. DESCRIZIOMNE DELLO STATO ATTUALE

A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E D'USD S EDILIZIA | N° e
PIANO | DESTINAZIONE D'USO mq ALLOGG! ABITANT!
TERRA, pubblico e di uso pubblico 278

TOTAL! 278 |

B - CARATTERISTICHE FISICHE
ELEMENTI STRUTTURALS | MATERIAL COMDIZION!
STRUTTURE VYERTICALI muratura e c.a. buone
STRUTTURE ORIZZONTALI laterizio ammato buone
|{COPERTURA |laterizio armato manto in coppi huone
PARAMENTI ESTERNI [intonaco buone

C - CONDIZION| TECMOLOGICHE <] BUONE | |[MEDIE [ |CATTIVE

2. PROGETTC {nferimento alle Norme Tecniche di Attuazicne)

CATEGORIA D'INTERVENTC: Ristrutturazione edilizia con ampliamento

L'ampliamento & ammesso (con progetto definitivo di iniziativa pubblica) nei limiti del raddoppic della
superficie coperta e del volume esistenti.

IMPIANTO DISTRIBUTIVO - A4
A [FUNZIONALE, IGENICO A2
SAMITARIO

B STRUTTURE, PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

C FACCIATE, INFISSI, FIMITURE,
WETRINE E INSEGME

Per |la sistemazione degli spazi esterni si veda in dettaglic il progetto di massima indicato nella tavola 4
avente valore di indirizzo e direttiva per la definizione del progetto esecutivo.

D SISTEMAZIOMNE DEGLI SPAZ|
ESTERNI

E' confermata la destinazione d'uso esistente (Attrezzature pubbliche e di interesse generale). E' inclire
ammesso il cambio di destinazione d'uso in commerciale e residenziale.

E [DESTINAZIONE D'USO
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