
COMUNE DI URBISAGLIA     

PIANO per intervento urbanistico preventivo   di iniziativa pubblica 

Denominato    San Biagio 

          

U N I T A      D I      I N T E R V E N T O         



U.I n° 02  

Foglio n° 17   p.lla 103  

:    Ditta Catastale 2005 : SALVUCCI VETULIO SCATIZZA TERESA  

Descrizione edificio   

 
FABBRICATO IN MURATURA  A TRE 
LIVELLI  con due corpi aggiunti 

          

CARATTERISTICHE FISICHE     

ELEMENTI STRUTTURALI MATERIALI CONDIZIONI 
Strutture verticali Muratura in mattoni discrete 
Copertura   
Paramenti esterni   

     

CATEGORIA DI INTERVENTO AMMESSA ;  MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA - RESTAURO CONSERVATIVO 

- RISANAMENTO IGIENICO  ED EDILIZIO  - 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEMOLIZIONE      

Direttive di progetto  

  

La possibilità di ampliamento  è data  con la disponibilità dell intera area 
da parte dei richiedenti:  

              



U.I n° 03  

Foglio n° 17   p.lla 123  

:    DITTA CATASTALE  2005 : MENGONI FRANCO  

Descrizione edificio   

 
FABBRICATO IN MURATURA  A TRE 
LIVELLI  con due corpi aggiunti 

               

ELEMENTI STRUTTURALI MATERIALI CONDIZIONI 
Strutture verticali Muratura in mattoni discrete 
Copertura   
Paramenti esterni   

  

CATEGORIA DI INTERVENTO AMMESSA ;  MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA - RESTAURO CONSERVATIVO 

- RISANAMENTO IGIENICO  ED EDILIZIO  - 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEMOLIZIONE      

Direttive di progetto  

 

Demolizione e ricostruzione all interno dell area di sedime dei fabbricati 
accessori, realizzati con strutture non in muratura o in pessime condizioni 
di stabilità: 
Fermo restando la forma planimetrica ed altimetrica è consentito il riordino 
o nuove aperture di porte o finestre.  

           



U.I n° 0 4  

Foglio n° 17   p.lla _104  

DITTA CATASTALE 2005 : MARI ANTONIO  

:      

Descrizione edificio   

 

FABBRICATO IN MURATURA  A

 

DUE LIVELLI  
con due corpi aggiunti 

               

ELEMENTI STRUTTURALI MATERIALI CONDIZIONI 
Strutture verticali Muratura in mattoni discrete 
Copertura   
Paramenti esterni   

  

CATEGORIA DI INTERVENTO AMMESSA ;  MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA - RESTAURO CONSERVATIVO 

- RISANAMENTO IGIENICO  ED EDILIZIO  - 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEMOLIZIONE     

Direttive di progetto  

 

Sopraelevazione   

              

               

  



  
U.I n° 0 5  

Foglio n° 17   p.lla _105  

DITTA CATASTALE 2005 : GERMOZZI EMANUELE - MARCHETTI ADRIANA  

:      

Descrizione edificio   FABBRICATO IN MURATURA  A DUE 
LIVELLI  con due corpi aggiunti  

      

ELEMENTI STRUTTURALI MATERIALI CONDIZIONI 
Strutture verticali Muratura in mattoni discrete 
Copertura   
Paramenti esterni   

  

CATEGORIA DI INTERVENTO AMMESSA ;  MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA - RESTAURO CONSERVATIVO 

- RISANAMENTO IGIENICO  ED EDILIZIO  - 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEMOLIZIONE      

Direttive di progetto  

 

Sopraelevazione   

       



 
U.I n° 0 6  

Foglio n° 17   p.lla _92  

DITTA CATASTALE 2005 : COSIMI LAURA  

:      

Descrizione edificio   FABBRICATO IN MURATURA  A DUE 
LIVELLI  con due corpi aggiunti 

    

     
    

      

     

ELEMENTI STRUTTURALI MATERIALI CONDIZIONI 
Strutture verticali Muratura in mattoni BUONE 
Copertura   
Paramenti esterni   

  

CATEGORIA DI INTERVENTO AMMESSA ;  MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA - RESTAURO CONSERVATIVO 

- RISANAMENTO IGIENICO  ED EDILIZIO  - 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEMOLIZIONE      

Direttive di progetto  

  

Demolizione e ricostruzione all interno dell area di sedime dei fabbricati 
accessori, realizzati con strutture non in muratura 

      



     
U.I n° 0 7  

Foglio n° 17   p.lla _93  

DITTA CATASTALE 2005 : COSIMI MARIA  COSIMI MARIO   Com.Urbisaglia  

:      

Descrizione edificio   FABBRICATO IN MURATURA   
2 unità abitative 

    

     
    

      

      

ELEMENTI STRUTTURALI MATERIALI CONDIZIONI 
Strutture verticali Muratura in mattoni BUONE 
Copertura   
Paramenti esterni   

  

CATEGORIA DI INTERVENTO AMMESSA ;  MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA - RESTAURO CONSERVATIVO 

- RISANAMENTO IGIENICO  ED EDILIZIO  - 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEMOLIZIONE      

Direttive di progetto  

  

Demolizione accessori ed  AMPLIAMENTO   

 



       
U.I n° 0 8  

Foglio n° 17   p.lla _94  

DITTA CATASTALE 2005 : ALZAPIEDI GIUSEPPE 

 

PAOLONI LIANA 

 

ALZAPIEDI 
DIMITRI  ALZAPIEDI JERRI  

:      

Descrizione edificio   FABBRICATO IN MURATURA    
3 unità abitative 

    

     
    

      

     

ELEMENTI STRUTTURALI MATERIALI CONDIZIONI 
Strutture verticali Muratura in mattoni BUONE 
Copertura   
Paramenti esterni   

  

CATEGORIA DI INTERVENTO AMMESSA ;  MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA - RESTAURO CONSERVATIVO 

- RISANAMENTO IGIENICO  ED EDILIZIO  - 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEMOLIZIONE      

Direttive di progetto  

  

AMPLIAMENTO  



      
U.I n° 0 9  

Foglio n° 17   p.lla _95  

DITTA CATASTALE 2005 : ALZAPIEDI MARINA 

 

VITTORINI MARIA NICOLA    
ALZAPIEDI CINZIA  ALZAPIEDI CLAUDIO   

:      

Descrizione edificio   FABBRICATO IN MURATURA   
1 UNITA ABITATIVA 

    

     
         

     

ELEMENTI STRUTTURALI MATERIALI CONDIZIONI 
Strutture verticali Muratura in mattoni BUONE 
Copertura   
Paramenti esterni   

  

CATEGORIA DI INTERVENTO AMMESSA ;  MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA - RESTAURO CONSERVATIVO 

- RISANAMENTO IGIENICO  ED EDILIZIO  - 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEMOLIZIONE      

Direttive di progetto  

  

Ampliamento   

 



       
U.I n° 10  

Foglio n° 17   p.lla _125  

DITTA CATASTALE 2005 : TOMBOLINI OMBRETTA   

:      

Descrizione edificio   FABBRICATO IN MURATURA    
1 UNITA ABITATIVA 

    

     
         

     

ELEMENTI STRUTTURALI MATERIALI CONDIZIONI 
Strutture verticali Muratura in mattoni BUONE 
Copertura   
Paramenti esterni   

  

CATEGORIA DI INTERVENTO AMMESSA ;  MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA - RESTAURO CONSERVATIVO 

- RISANAMENTO IGIENICO  ED EDILIZIO  - 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEMOLIZIONE      

Direttive di progetto  

 

 Ampliamento   

  



     
U.I n° 0 11  

Foglio n° 17   p.lla _126  

DITTA CATASTALE 2005 : LATINI GIANFRANCO 

 

LATINI UMBERTO 

 

LATINI 
ROBERTO 

 

RUGGIERI LUIGINA ORTENSI QUINTA 
Comune di Urbisaglia   

:      

Descrizione edificio   FABBRICATO IN MURATURA  A DUE 
LIVELLI  con due corpi aggiunti 

    

             

     

ELEMENTI STRUTTURALI MATERIALI CONDIZIONI 
Strutture verticali Muratura in mattoni BUONE 
Copertura   
Paramenti esterni   

  

CATEGORIA DI INTERVENTO AMMESSA ;  MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA - RESTAURO CONSERVATIVO 

- RISANAMENTO IGIENICO  ED EDILIZIO  - 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEMOLIZIONE      

Direttive di progetto  

 

 Ampliamento   

 



       
U.I n° 0 12  

Foglio n° 17   p.lla _209  

DITTA CATASTALE 2005 : RUANI LUIGI  CRUCIANI MARIA   

:      

Descrizione edificio   FABBRICATO IN MURATURA  A DUE 
LIVELLI  con due corpi aggiunti 

    

     

          

   

ELEMENTI STRUTTURALI MATERIALI CONDIZIONI 
Strutture portanti  Cemento armato e Muratura in 

mattoni 
BUONE 

Copertura A falda con tegole  
Paramenti esterni Mattone faccia vista  

  

CATEGORIA DI INTERVENTO AMMESSA ;  MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA -           

Direttive di progetto  

 

 Ampliamento per sole attività accessorie  
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